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Stefan Gutorski
Upr. nr 775/76
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa
SLK/1S/3791/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIDIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
dla zadania pn.
,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkoét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016r.
SPECJALNOSC — instalacje wod.-kan.

dla Inwestora:
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Stefan Gutorski
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Pan Stefan Gutorski
ul. Kosciuszki 2A/11

44-100 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Gutorski Stefan

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3791/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

i

« Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.06.2016 .

int. (Frzvsorz Gowarsciweki

Katowice, 4 stycznia 2016 .
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1.0. DANE OGOLNE
1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budynku pracowni diagnostycznej dla zadania pn. ,Modernizacja in-
frastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku pracy
w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr 1.6.1”

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla za-
dania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

UCHWALA NR LII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych
miasta

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid. 4782/1 , Obreb 0007, Zy-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec, wojewddztwo Slgskie. Zespot
Szkoét Ekonomiczno-Gastronomicznych.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany, wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjne;j
dla przyboréw sanitarnych, zaprojektowanych w pomieszczeniach pracowni diagnostyki
samochodowej wraz z odprowadzeniem sciekow do istniejgcej kanalizacji. Ponadto pro-
jekt obejmuije:

e Kanalizacje deszczowg

¢ |Instalacje C.O.

1.6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki
samochodowej .
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1.7. ZALOZENIA PROJEKTOWE

- Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. wraz z pozniejszymi zmianami

-Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej przy
Zespole Szkot Samochodowych w Zywcu przy ul. Grunwaldzkiej 10.

- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe

- Norma PN-90/B- 01707 Instalacje kanalizacyjne

- Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe

2.0. OPIS TECHNICZNY

Woda zimna — dla celéw bytowo gospodarczych zostanie pobrana z istniejgcych
rurociggow wody pitnej, zlokalizowanych w istniejgcej toalecie na parterze istniejgcego
budynku i za pomocg podejs¢ podtgczony do przyborow sanitarnych.

Instalacja wodociggowa wewnetrzna, doprowadzajgca wode do urzadzen sanitarnych
wykonana bedzie z rur i ksztalttek PP PN16, tgczonych metodg zgrzewania.

Rurociggi montowane do $cian za pomocg uchwytéw systemowych do rur polipropyle-
nowych. Potgczenia pomiedzy rurami PP a przyborami i armaturg, wykonane bedg za
pomocg odpowiednich fgcznikow przejsciowych. Przejscia przez stropy i $ciany wyko-
na¢ w rurach ochronnych.

Woda ciepta — dla projektowanych przyborow sanitarnych zostanie pobrana
z projektowanego elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody, ktéry zostanie
zamontowany w pomieszczeniu porzgdkowym na poz. 0,50.

Instalacja zostanie wykonana z rur typu PP PN 20 STABI, taczonych metodg zgrzewa-
nia. Potgczenia miedzy rurami PP, a przyborami i armaturg wykonane bedg za pomocag
odpowiednich tgcznikow przejsciowych.

Instalacje wody pitnej i cieptej uktada¢ na bruzdach — podtynkowo, rury nalezy zabez-
pieczyC przed ,poceniem” izolujgc je cienkg warstwg izolacji termiczne;j.

Dezynfekcja i préba szczelnoSci

Probe nalezy wykonaé w czasie przy otwartych bruzdach po uprzednim przeptukaniu
instalacji. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna wynosi¢ 1,5 krotng wartosc¢ cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Prébe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
81/B-10700-00. Po wykonaniu préby szczelnosci a przed oddaniem do eksploatacji na-
lezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Wynik pozytywnego badania probek wody
pobranych z rurociggu jest warunkiem oddania rurociggu do eksploataciji.

Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z projektowanych przyboréw sanitarnych zostang odprowadzone do ist-
niejgcej kanalizacji odprowadzajgcej $cieki z istniejgcego budynku.
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Scieki z przyboréw do kanalizacji zostang odprowadzone za pomocg podej$é z rur
PCV-U klasy HT do istniejgcej studzienki, ktéra jest zabudowana miedzy istniejgcym
budynkiem szkolnym a nowoprojektowang stacjg diagnostyki w punkcie ,S”.

Montaz instalacji rozpocza¢ od pkt. podtgczenia tj. projektowanego pionu ,CZ” wpinajgc
sie do pionu tuz nad posadzka.

Rury montowac z 2% spadkiem.

2.10dwodnienie dachu

Projektowany dach posiada spadek w kierunku odwodnienia linowego (rynny) przebie-
gajacego wzdtuz sciany szczytowej budynku. Spadek rynny skierowano do projektowa-
nego pionu deszczowego @ 110. Scieki deszczowe projektowanych pionéw zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej odwadniajgcej dach istniejgcego
budynku szkolnego.

2.1.10bliczenie ilosci sciekdw opadowych

Przeptyw obliczeniowy
ge= Y*A*J/10000 m 2

Y- wspotczynnik sptywu = dwa dachéw o nachyleniu powyzej 15° = 1
A — powierzchnia odwadniania = 160 m?
J — miarodajne natezenie deszczu = 150 I/s / na/ wg normy PN — 92/B/01707

ga =1 * 160 m* * 150/10000 = 2,40 dcm®/s
qa = 2,40 dcm®/s * 3.6 = 8,64
qa = 8,64 m°h

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z
= _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
» Zeszyt 7 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych ”
= Zeszyt 12 ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
» Warunki techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”.

3.1 Instalacja centralnego ogrzewania

OPIS INSTALACJI

Zrédtem ciepta dla projektowanego ogrzewania pomieszczen jest istniejgca insta-
lacja C.O., ktdéra ogrzewa istniejgcy budynek Zespotu Szkét Samochodowych.
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Straty cieplne budowlane pokryte zostang przez zainstalowanie grzejnikéw aluminio-
wych ,panelowych” (z podtgczeniem dolnym lub bocznym) o mocy cieplnej 4600W.
Grzejniki zostang zainstalowane w pomieszczeniu diagnostyki.

Zaprojektowano instalacje C.O. o rozdziale dolnym prowadzong pod. Napetnianie oraz
uzupetnianie ztadu z projektowanej instalacji wodociggowej za pomocg zaworow. W
najnizszym punkcie instalacji zamontowac¢ zawér ze ztgczkg do weza dla oprdznienia
instalaciji.

Grzejniki na zasilaniu i powrocie zostang wyposazone w zawory regulujgce i powrotne.
Instalacja C.O. zostanie wykonana z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE-RT. Catos¢
instalacji poddac¢ prébie wodnej na cisnienie 0.6 MPa, a nastepnie dwukrotnie przeptu-
kac instalacje i napetic ztad wodg.

Na rzucie projektowanego budynku przedstawiono trase projektowanych rurociggéw
wraz z lokalizacjg grzejnikow.

ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA PROJEKTOWANEGO POMIESZCZENIA
DIAGNOWTYKI WYNOSI 23700W = 23,7KW

W pomieszczeniu zostang zainstalowane grzejniki panelowe z podigczeniem dolnym
lub bocznym, wyposazone w zawor regulujgcy i zawor grzejnikowy powrotny.

Instalacje CO nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych. cz Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”

Wymagan technicznych COBRTI Instal — Zeszyt 6 ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”

4. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obejmuje budynek pracowni diagnostyki samochodowej przy ul. Grunwaldzkiej
10 dziatka nr. 4782/1 obreb 0007 Zywiec
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