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S1 | WARSTWY $CIAN ZEW.
LP. |MATERIAt GR UWAGI
1 [TYNK CIENKOWARSTWOWY, SZCZELNY 0,5cm
2 PODWOUNA SIATKA ZBROJACA
3 ELNA MINERALNA 15¢cm
4 ZAPRAWA KLEJOWA
5 PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO 24cm
6 [TYNK lcm
S2 | WARSTWY $CIAN ZEW.
LP. |MATERIAt GR UWAGI
1 [TYNK CIENKOWARSTWOWY, SZCZELNY 0,5cm
2 PODWOUNA SIATKA ZBROJACA
3 WELNA MINERALNA 10cm
4 ZAPRAWA KLEJOWA
5 PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO 24cm
6 [TYNK lcm
S3 | WARSTWY $CIAN WEWN.
LP. |MATERIAL GR. UWAGI
1 [YNK lcm
2 PUSTAK Z BETONU KOMORKOWEGO 11,5 cm
3 [T'YNK lcm

jezeli zajdzie koniecznosé, mozna zamurowat
1o okno w tym pomieszczeniu
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pom. gospodarcze toalety

jezeli zpjdzie koniecznost,
to oknd w tym pomieszczeniu
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319 L MOTOCYKLI
L T Parametry:
T Wymiary SXGXW w cm: 101x46x146
Waga
Zasilanie - 400V trzy fazy
3Hp 2.2kW
Rezostat tadowania - 490W/14v
mierniki analogowe
tutaj okno musi zosta¢ testowanie alternatoréw i rozrusznikow - 12V/24V
max moc alternatora - 1400W
tester regulatoréw napigcia - 12v/24v
stanowisko testowania diod
KOMPRESOR SPREZARKA
Parametry:
Wymiary SxGXW w mm 1400x540x980
Napiecie zasilania - 400V/50Hz
llosé obrotow na min- 1400
Pojemnosc zbiomika- 2701
Wydajnosé teoretyczna- 476l/min
Moc silnika - 3KW (4KM)
Waga- 120kg
pom. biurowe - ksiggowosé
ANALIZATOR SPALIN 4 GAZOWY Z DRUKARKA
| | WOZEK Z WYPOSAZENIEM 7 SZUFKAD | 351
NARZEDZI
WS ZELKIE PR A WA ZASIRZEZQNE
INWESTOR: POWIAT ZYWIECKI IMIE | NAZWISKO ﬁ;?;,,,ml PODPI
UL KRASINSKIEGO 13, 34-300 ZYWIEG
[FROJEKTOWAL: | mor mz. Marian Wierzbicki a1
IAZWA OBIEKTU AN
[BUDOWLANEGO: ~ BUDYNEK ZESPOLU SZKOL SAMOCHODOWYCH
WZYWCU - ZADANIE NR 1.6
JADRES OBIEKTU  UL. GRUNWALDZKA 10 , 34-300 ZYWIEC
[BUDOWLANEGO: DZIALKANR :
OBREB 0007, ZYWIEC, JEDN EWID. 241701-1 2YWIEC
[rYTUL PROJEKTU: BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI SAMOGHOD. [OPRACOWAE:

ORACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ:

-PROJ. NOWY BUDYNEK O WYMIARACH 16,04X9,84m
-PROJ. FUNDAMENTY ZELBETOWE

-PROJ. SCIANY ZEWN. Z PUSTAKOW Z BETONU KOMORKOWEGO GR.24cm
-PROJ. KONSTRUKCJA NOSNA, STALOWA DACHU

-PROJ. DACH DREWNIANY KRYTY PAPA, JEDNOSPADOWY

-PROJ. SCIANY DZIALOWE Z BLOCZKOW Z BETONU KOMORKOWEGO GR.10cm
-PROJ. POSADZKA NA GRUNCIE Z PLYTEK CERAM.

-PROJ. LACZNIK POMIEDZY BUDYNKIEM PRACOWNI | SZKOLY SCIANY ZEWN. GR 24cm
-PROJ. OCIEPLENIE $CIAN: 15cm BUDYNEK PRACOWNI, 10cm £ACZNIK

-PROJ. OCIEPLENIE DACHU : 23cm WEENA MIN.

-PROJ. OCIEPLENIE POSADZKI: 12cm

- PROJ. 2 BRAMY GARAZOWE 350X310cm

- PROJEKTOWANE OTWORY OKIENNE: 1 SZT. 300X400cm, 2 SZT. 350X100cm

- PROJ. KANAL REWIZYINY

-PROJ. ROBOTY WYKONCZENIOWE

-PROJ. INST. WOD.-KAN.

-PROJ. INST. ELEKTR.OSWIETLENIOWEL | ZASILAJACEJ STANOWISKA PRACY
-PROJ. INST. C.O.

-PROJ. INST. KANALIZACJI DESZCZOWE]

-PROJ. INST. WENTYLACJI | ODCIAGU SPALIN

-PROJ. INST. MONITORINGU

-PROJ. INST. SPREZONEGO POWIETRZA

-PROJ. PODJAZDU DO PROJ. BUDYNKU

PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY

Z ELEKTROHYDRAULICZNYM NAPEDEM,
AUTOMATYCZNA BLOKADA RAMION
REGULOWANYMI KONSOLAMI NA RAMIONACH

Parametry:

Szerokos¢ catkowita w mm: 3370

Nosnos¢ 4000kg

Wysoko$¢ podnoszenia- 1880mm

Wysokos¢ minimalna- 110mm

Silnik jednofazowy - 2.2kWx220/240Vx50Hz
Silnik 3-fazowy - 2.2KWx380/415Vx50HZ
Diugosé ramion - 800 -1200mm
Szerokos¢ przejazdu - 2486mmi

URZADZENIE DO GEOMETRII SAMOCHODOWEJ
Z MONITOREM | DRUKARKA

WYWAZARKA DO KOL

TESTER DIAGNOSTYCZNY Z DOTYKOWYM
EKRANEM , OSCYLOSKOPEM 4 KANALOWYM |
MULTIMETREM , OPROGRAMOWANIEM DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH, CIEZAROWYCH |

DLA ZADANIA PN,

"MODERNIZACIA INFRASTRUKTURY EDUKACYINE]
WSPIERAJACA DOSTOSOWANIE DO LOKALNEGO RYNKU
PRACY" JUMER UMOWY.

PRACOWNIA -RZUT PROJEKT

BUDOWLANY
ZA

KREATUS SP.Z 0.0. MARZEC 2016 SANITARNA

"NUMER RYSUNKU.
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Pencil

Perełka
Maszyna do pisania
POWIAT ŻYWIECKI




