
KREATUS Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 60-62

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inży-

nierii lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole

Szkół Samochodowych w Żywcu
ADRES INWESTYCJI   :     34-300 Żywiec ul. Grunwaldzka 10
INWESTOR   :     Powiat Żywiecki
ADRES INWESTORA   :     ul. Krasińskiego 13, 34-300 Żywiec
BRANŻA   :     1.6.1 Pracownia Diagnostyki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Anna Olejnik-Lizak
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulację wykonano na podstawie:
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.
Nr 18 poz. 172)
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors
kiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funk
cjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).
- Rozporz.dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OBIEKTU
 
Budynek pracowni diagnostyki samochodowej projektuje się jako obiekt parterowy, bez podpiwniczenia o założeniu prostokąta o wymia-
rach  16,04x9,84m. Połączony zostanie z budynkiem istniejącej szkoły łącznikiem, również parterowym bez pod-piwniczenia. Jego zało-
żenie to także prostokąt o wymiarach 4,29x3,63m. Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na
funda-mentach żelbetowych i przekryty dachem jednospadowym, konstrukcji  drewnianej nad pracownią i żelbetowej nad łącznikiem,  z
pokryciem z papy termozgrzewalnej. Spadek dachu wynosi 3o. Ściany budynku wykonane zostaną z pustaków z betonu komórkowego
gr. 24cm i ocieplone wełną mineralną gr. 15cm. W budynku projektuje się pracownię diagnostyki samochodowej, wyposażoną w kanał
rewizyjny oraz podnośnik dwukolumnowy z elektrohydraulicznym napędem. Z powierzchni pracowni wydziela się ściankami gipsowymi
gr. 11,5cm , dwa pomieszczenia: magazyn podręczny na sprzęt przenośny oraz  pomieszczenie porządkowe wyposażone        w zlew
zamocowany 50cm nad posadzką do nalewania wody do wiaderka  oraz szafę na środki czystości. Pomieszczenia sanitarne oraz szat-
nie dla uczniów zlokalizowane są na parterze budynku głównego szkoły w odległości od pracowni nie przekraczającej 16m.  W budynku ,
w ścianie frontowej projektuje się dwie bramy wjazdowe - segmentowe  o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do budynku pra-
cowni wchodzi się poprzez łącznik, w którym w dwóch ścianach projektuje się drzwi jednoskrzydłowe 90x210m. Z samej pracowni do
łącznika przechodzi się drzwiami o wymiarach 120x210cm.  Przed budynkiem zaprojektowano placyk manewrowy - podjazd o wymia-
rach 9,5x12,0m. 
 
DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI
 
Powierzchnia  pracowni  diagnostyki samochodowej -                 133,60 m2
Powierzchnia  magazynu podręcznego -                  2,00 m2
Powierzchnia pomieszczenia porządkowego -   1,80 m2 
Powierzchnia łącznika -      11,20 m2
Powierzchnia użytkowa     148,60 m2
Powierzchnia zabudowy pracowni z łącznikiem -                     172,90 m2
Kubatura budynku -                     827,33 m2
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1.6.1 Pracownia diagnostyki - pp - uproszczony.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.6.1 Pracownia diagnostyki

1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0122-03

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim m3

33.822+3.618+16.352+3.694+47.347+0.58+99.074+6.786 m3 211.273
RAZEM 211.273

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

160.109+7.775 m2 167.884
RAZEM 167.884

3
d.1

KNNR 1
0303-02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III m3

33.822+13.668+34.055+85.95+0.471 m3 167.966
RAZEM 167.966

4
d.1

KNNR 1
0303-04

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m prze-
wozu lub za każdy 1 m różnicy wys.przy przew.w górę lub z góry na odl. 10 m

m3

33.822+13.668+34.055+85.95+0.471 m3 167.966
RAZEM 167.966

5
d.1

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

160.109+7.775 m2 167.884
RAZEM 167.884

6
d.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3

5.316+1.530+1.001+1.498+15.949 m3 25.294
RAZEM 25.294

7
d.1

KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

134.144+160.109+7.775-25.293 m3 276.735
RAZEM 276.735

8
d.1

KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km m3

108.851 m3 108.851
RAZEM 108.851

2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym, pod ŁF-1, ŁF-2 m3

0.509+1.092+0.432+0.456+1.056+0.461+0.419+0.269+0.040+0.290+0.24 m3 5.264
RAZEM 5.264

10
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym, pod ST-1, ST-2,
ST-3, ST-4, ST-5,

m3

0.56+0.588+2.816+0.072+0.784 m3 4.820
RAZEM 4.820

11
d.2

KNR 13-01
0101-01

Podkłady betonowe - grubość warstwy 10 cm, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5, m2

0.28+0.294+1.408+0.036+0.392 m2 2.410
RAZEM 2.410

12
d.2

KNR 13-01
0101-01

Podkłady betonowe - grubość warstwy 10 cm, ŁT-1, ŁT-2 m2

0.255+0.546+0.216+0.228+0.528+0.230+0.209+0.134+0.020+0.145+0.12 m2 2.631
RAZEM 2.631

13
d.2

KNNR 2
0102-01

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych betonowych
lub żelbetowych, ŁF-1, ŁF-2

m2

4.072+7.28+2.88+3.04+7.04+3.072+2.792+1.792+0.264+1.932+1.6 m2 35.764
RAZEM 35.764

14
d.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych beto-
nowych lub żelbetowych: ST-1, ST-2

m2

3.840+3.920+17.28+0.96+4.48 m2 30.480
RAZEM 30.480

15
d.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - ŁF-1

kg

2*2.545*4*0.9 kg 18.324
RAZEM 18.324

16
d.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - ŁF-2

kg

49.140+19.44+20.52+47.52+20.736+18.846+12.096+1.782+13.041+10.8 kg 213.921
RAZEM 213.921

17
d.2

KNR-W 4-01
0202-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr.do 6 mm - strzemiona ŁF-1 i ŁF-2

kg

4.683+9.419+7.452+7.866+9.108+7.949+7.224+4.637+0.683+4.999+4.140 kg 68.160
RAZEM 68.160

18
d.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - ST-1,ST-2,ST-3,ST-4,ST-5

kg

33.60+42.336+202.752+4.32+56.448 kg 339.456
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RAZEM 339.456

19
d.2

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe -PL-2

m3

(6.7*1.5)*0.25 m3 2.513
RAZEM 2.513

20
d.2

KNR 2-33
0210-02

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - stopy,płyty i ławy funda-
mentowe -łącznik

m3

(4.105*2.90)*0.05 m3 0.595
RAZEM 0.595

21
d.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5

m3

1.12+1.176+5.632+0.144+1.568 m3 9.640
RAZEM 9.640

22
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu, ŁF-1

m3

2*2.545*0.4*0.5 m3 1.018
RAZEM 1.018

23
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu, ŁF-2

m3

2.184+0.864+0.912+2.112+0.922+0.838+0.538+0.079+0.58+0.48 m3 9.509
RAZEM 9.509

24
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

1.273+2.275+0.9+0.95+2.2+0.96+0.873+0.56+0.083+0.604+0.5 m2 11.178
RAZEM 11.178

25
d.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych beto-
nowych lub żelbetowych: płyta kanału PL-1

m2

(1.50*2+6.70*2)*0.25 m2 4.100
RAZEM 4.100

26
d.2

KNNR 2
0102-02

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stóp i płyt fundamentowych beto-
nowych lub żelbetowych: płyta kanału PL-2

m2

(1.50*2+6.70*2)*0.25 m2 4.100
RAZEM 4.100

27
d.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - PL-1

kg

1843.408*0.62 kg 1142.913
RAZEM 1142.913

28
d.2

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - PL- 2

kg

134*0.62 kg 83.080
RAZEM 83.080

29
d.2

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 20 cm - PL1, PL2
Krotność = 1.25

m3

32.051+2.513 m3 34.564
RAZEM 34.564

30
d.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3

2.185+1.034+1.207+1.021+1.207+0.488+0.089+0.705+0.713+1.663+0.217+
1.556

m3 12.085

RAZEM 12.085
31

d.2
KNR 4-01
0704-02

Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową /rapówka na ścianach fundamentowych/

m2

8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+
6.223

m2 48.336

RAZEM 48.336
32

d.2
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa

m2

8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+
6.223

m2 48.336

RAZEM 48.336
33

d.2
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa

m2

8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+
6.223

m2 48.336

RAZEM 48.336
34

d.2
KNR 2-02
0901-01

Analogia - zaprawa klejowa na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i log-
gie) wyk.ręczn.

m2

1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m2 15.392
RAZEM 15.392

35
d.2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-
nych na sucho 80mm

m2

0.92*(9.90-0.3+16.10-0.3+0.3+3.65+0.4+0.6+0.4+0.445+0.15+0.3+0.45+
2.545+1+0.22+0.22+1+2.545+0.75)

m2 37.145

RAZEM 37.145
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36

d.2
KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie tynku wewn.na ścianach i stropach m2

1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m2 15.392
RAZEM 15.392

37
d.2

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

0.92+0.436+0.508+0.43+0.508+0.206+0.038+0.297+0.3+0.7+0.092+0.655 m2 5.090
RAZEM 5.090

38
d.2

KNR-W 2-02
0101-05

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- ścia-
ny kanału

m3

0.429+3.265 m3 3.694
RAZEM 3.694

39
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - ściany kanału

m2

2*1.04*0.86+2*1.04*6.54 m2 15.392
RAZEM 15.392

40
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa  - ściany kanału

m2

2*0.86*1.04+1.04*6.54*2 m2 15.392
RAZEM 15.392

3 PODŁOŻA NA GRUNCIE
41

d.3
KNCK 1
0108-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - grubosc warstwy 8 cm m2

13.38*9.03*0.6 m2 72.493
RAZEM 72.493

42
d.3

KNR 2-09
0101-03

Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zagęszczonej mechanicznie o gruboś-
ci 10 cm

m3

4.105*0.3*2.9 m3 3.571
RAZEM 3.571

43
d.3

KNKRB 6
0904-01

Chude betony z pospółki wytw.w betoniark. 500 dm3 na dolne warstwy podbu-
dowy o Rm do 45 KG/cm2

m3

13.38*9.03*0.1+4.105*2.90*0.15 m3 13.868
RAZEM 13.868

44
d.3

KNR-W 2-02
0616-01

Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych taśmą dylatacyjną PCW szer. 115
mm

m

15.26*3+9.06*4 m 82.020
RAZEM 82.020

45
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

13.38*9.03+4.105*2.9 m2 132.726
RAZEM 132.726

46
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa 12cm

m2

13.38*9.03+4.105*2.9 m2 132.726
RAZEM 132.726

47
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

13.38*9.03+4.105*2.9 m2 132.726
RAZEM 132.726

48
d.3

KNR AT-03
0101-01

wykonanie dylatacji posadzki m

63.28 m 63.280
RAZEM 63.280

49
d.3

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

138.256+11.905 m2 150.161
RAZEM 150.161

50
d.3

NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 5

m2

138.256+11.905 m2 150.161
RAZEM 150.161

4 ŚCIANY PRZYZIEMIA
51

d.4
KNR-W 2-02
0109-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z
bloczków betonu komórkowego dł. 49 cm

m2

4.435*2*3.47-2*1*2.15+(9.06+15.74)*2*6.105-1.30*2.15-3.60*3.15-3.10*4.10-
1.10*3.60*2

m2 294.522

RAZEM 294.522
52

d.4
KNR-W 2-02
0616-03

Analogia - Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą
dylatacyjną PCW szer. 350 mm - styropian gr. 4cm

m

3.72*4 m 14.880
RAZEM 14.880

53
d.4

KNR-W 2-02
0616-02

Analogia - Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą
dylatacyjną PCW szer. 200 mm - styropian gr. 2cm

m

2.90*4 m 11.600
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RAZEM 11.600

54
d.4

KNR 2-02
0515-03

Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej m2

2.90*2*0.25+3.72*4*0.12 m2 3.236
RAZEM 3.236

55
d.4

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2
fabrycznie wykończone - przesuwne

m2

2*0.8*2.0 m2 3.200
RAZEM 3.200

56
d.4

KNR 2-02
1019-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow.
ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone -Dz2

m2

1.20*2.10 m2 2.520
RAZEM 2.520

57
d.4

KNR 2-02
1019-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne dwudzielne o pow.
ponad 2.5 m2 fabrycznie wykończone -Dz1

m2

2.38*2.0 m2 4.760
RAZEM 4.760

58
d.4

KNNR 2
1104-04

Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych m2

2*0.9*2.1 m2 3.780
RAZEM 3.780

59
d.4

KNR BC-01
0110-01

Nadproża  o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

1.30+1.30 m 2.600
RAZEM 2.600

60
d.4

KNR BC-01
0110-01

Nadproża o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

1.40 m 1.400
RAZEM 1.400

61
d.4

KNR BC-01
0110-01

Nadproża  o wys. 20 cm i szer. 24 cm m

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

62
d.4

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 90x2,10 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.4

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 2,38x2,0m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.4

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych 1,20x2,10m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.4

KNR 2-02
1205-01

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - brama segmentowa m2

3.5*3.10 m2 10.850
RAZEM 10.850

66
d.4

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow.
ponad 1.0 m2

m2

2*3.5*1 m2 7.000
RAZEM 7.000

67
d.4

KNR-W 2-02
1040-06

Witryny aluminiowe m2

3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

68
d.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

69
d.4

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 WIEŃCE, BELKI, SŁUPY, SCHODY
70

d.5
KNR 13-12
0302-01

Analogia - Ściany nośne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej
(oparcie dla wieńca)

m3

4.378+1.261 m3 5.639
RAZEM 5.639

71
d.5

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców: W1,
W2, W3, W4, W5, W6

m2

5*0.75*2+1.24*2+2.867*2+3*1.389*2+2*1.349*2+2.867*2 m2 35.178
RAZEM 35.178
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72

d.5
KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców: BŻ1,
BŻ2

m2

1.389*4*2+3*1.698*2 m2 21.300
RAZEM 21.300

73
d.5

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców: NŻ1 m2

0.408*2 m2 0.816
RAZEM 0.816

74
d.5

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców: T1,
T2, T3, T4, T5

m2

1.217*4+2.028*2+1.775*2+1.724*2+1.217*2 m2 18.356
RAZEM 18.356

75
d.5

KNNR 2
0102-05

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciągów i wieńców: S1,
S2,

m2

3.448+3.549 m2 6.997
RAZEM 6.997

76
d.5

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji m2

17.589+10.65+0.408+18.356+6.997 m2 54.000
RAZEM 54.000

77
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: BŻ1

kg

8*4.63*0.89 kg 32.966
RAZEM 32.966

78
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: BŻ1, BŻ2

kg

11.359+13.192 kg 24.551
RAZEM 24.551

79
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: BŻ2

kg

32.966+61.692 kg 94.658
RAZEM 94.658

80
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: W1, W2, W3, W4, W5, W6

kg

6.40+9.259+16.426+13.828+11.989+24.78 kg 82.682
RAZEM 82.682

81
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: W1, W2, W3, W4, W5, W6

kg

31.150+38.626+66.163+32.966+30.011+66.163 kg 265.079
RAZEM 265.079

82
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: NŻ1

kg

6*1.7*0.89 kg 9.078
RAZEM 9.078

83
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: NŻ1,

kg

11*0.8*0.4 kg 3.520
RAZEM 3.520

84
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: T1, T2, T3, T4, T5

kg

18.049+63.172+63.172+54.148+18.049 kg 216.590
RAZEM 216.590

85
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: T1, T2, T3, T4, T5

kg

13.52+18.928+17.238+16.90+13.52 kg 80.106
RAZEM 80.106

86
d.5

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm: S1, S2,

kg

54.148+45.123 kg 99.271
RAZEM 99.271

87
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: S1, S2,

kg

16.9+17.238 kg 34.138
RAZEM 34.138

88
d.5

KSNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą: W1, W2, W3, W4,
W5, W6

m3

0.18*5+0.298+0.688+3*0.333+2*0.324+0.688 m3 4.221
RAZEM 4.221

89
d.5

KSNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą: BŻ1, BŻ2

m3

4*0.333+3*0.407 m3 2.553
RAZEM 2.553

90
d.5

KSNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą: NŻ1

m3
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0.24*0.24*1.7 m3 0.098

RAZEM 0.098
91

d.5
KSNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą: T1, T2, T3, T4,

m3

1.168+0.973+0.852+0.827+0.584 m3 4.404
RAZEM 4.404

92
d.5

KSNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu systemowym
drobnowymiarowym z transportem betonu pompą: S1, S2

m3

0.827+0.852 m3 1.679
RAZEM 1.679

93
d.5

KNR 2-02
0218-03

Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm m2

0.6*2.90 m2 1.740
RAZEM 1.740

94
d.5

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: schody

kg

(17.13+17.13)*0.4 kg 13.704
RAZEM 13.704

95
d.5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty
Krotność = 9

m2

0.60*2.90 m2 1.740
RAZEM 1.740

96
d.5

KNR 2-03
0307-05

Schody drewniane do kanału m3

7*0.186*0.25*0.86 m3 0.280
RAZEM 0.280

6 KONSTRUKCJA STROPODACHU, Ł ĄCZNIKA,, POKRYCIE DACHU
97

d.6
KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 10-14 mm - PL-3

kg

141.568*0.62 kg 87.772
RAZEM 87.772

98
d.6

KNR-W 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowa-
nych o śr. 8 mm: PL-3

kg

141.568*0.4 kg 56.627
RAZEM 56.627

99
d.6

KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych - PL3 m2

3.825*4.285+4.285*2*0.20 m2 18.104
RAZEM 18.104

100
d.6

KNR 2-02
1916-05

Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 20 cm- PL3 m3

3.825*4.285*0.2 m3 3.278
RAZEM 3.278

101
d.6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-
posadzkowe

m2

3.825*4.285 m2 16.390
RAZEM 16.390

102
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

4.285*3.825 m2 16.390
RAZEM 16.390

103
d.6

KNR 2-02
0503-01

Pokrycie dachów papą na podłożu z twardych płyt z wełny mineralnej,trzy war-
stwy papy
Krotność = 0.66

m2

4.285*3.825 m2 16.390
RAZEM 16.390

104
d.6

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

2.90*4.435 m2 12.862
RAZEM 12.862

105
d.6

KNNR-W 2
W0601-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030

106
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030

107
d.6

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

26*0.1*0.2*9.65 m3 5.018
RAZEM 5.018
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108
d.6

KNR 0-14
2012-03
analogia

zabezpieczenie krokwi do REI60 podwójnymi płytami ognioochronnymi gipso-
wymi gr. 2x12,5mm

m2

9.06*15.26 m2 138.256
RAZEM 138.256

109
d.6

KNR 2-02
0815-01
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych m2

138.256 m2 138.256
RAZEM 138.256

110
d.6

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej: M1,
M2, M3, M4

m3

drew.
0.291+0.124+0.216+0.092 m3

drew.
0.723

RAZEM 0.723
111
d.6

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej:
BD1, BD2

m3

drew.
0.618+0.263 m3

drew.
0.881

RAZEM 0.881
112
d.6

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.1*0.2*1.1*2+1*0.1*0.2*2 m3 0.084
RAZEM 0.084

113
d.6

KNR 2-02
0410-01
analogia

Ułożenie płyt OSB  grubości 1,8+0,8cm na dachu m2

9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030

114
d.6

KNR 2-02
0501-02

Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo m2

9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
115
d.7

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

116
d.7

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

117
d.7

KNNR 5
0101-02

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
- rury winidurowe RL22

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

118
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x16mm2

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

119
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x10mm2

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

120
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 5x4mm2

m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

121
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x2,5mm2

m

420 m 420.000
RAZEM 420.000

122
d.7

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur -
Przewód YDYżo 3x1,5mm2

m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

123
d.7

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

90 szt. 90.000
RAZEM 90.000

124
d.7

KNNR 5
0308-02
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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125
d.7

KNNR 5
0308-09
analogia

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie-
niem 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów
do 4 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

126
d.7

KNNR 5
0406-01
analogia

Gniazdo 24V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

127
d.7

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Fibra
LED 19W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

128
d.7

KNR 5-08
0504-04
analogia

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Fibra
LED 44W

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

129
d.7

KNR 5-08
0504-04
analogia

Oprawa 24V szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.7

KNNR 5
0406-01
analogia

Montaż czujnika ruchu 360 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

131
d.7

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

132
d.7

KNNR 5
0404-04

Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - tablica TW szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.7

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000

134
d.7

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

135
d.7

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000

8 INSTALACJE WOD KAN
136
d.8

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

137
d.8

KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

138
d.8

KNR-W 2-15
0208-05

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 32 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach klejonych

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

139
d.8

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

140
d.8

KNR-W 2-15
0229-05

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

141
d.8

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000
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142
d.8

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

143
d.8

KNR-W 2-15
0131-02

Zawory przelotowe i zwrotne z połączeniem na dwuzłączkę o śr. nominalnej 20
mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

144
d.8

KNR-W 2-15
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

145
d.8

KNR-W 2-15
0404-03

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

146
d.8

KNR-W 2-15
0404-02

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

147
d.8

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o
połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

148
d.8

KNR-W 2-15
0418-04
analogia

Grzejniki aluminiowe panelowe o mocy cieplnej 4600W z podłączeniem dol-
nym

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

149
d.8

KNR-W 2-15
0411-01
analogia

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
10-15 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

150
d.8

KNR-W 2-15
0412-02
analogia

Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

151
d.8

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej
32-40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

152
d.8

KNR-W 2-15
0214-01

Rury deszczowe z PVC śr 160 mm o połączeniach wciskowych m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

153
d.8

KNR-W 2-15
0201-03
analogia

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

154
d.8

KNR-W 2-15
0222-02
analogia

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

155
d.8

KNR-W 2-15
0201-03
analogia

Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

9 INSTALACJA SPR ĘŻONEGO POWIETRZA
156
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż - instalacja sprężonego powietrza wraz z orurowaniem - filtr,
reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkozłącze 1szt, zawory odcinające 1 szt,
rury aluminiowe fi 20 10m, trójnik do systemu aluminiowego 1 szt, kolanko do
systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 INSTALACJA WENTYLACJI
157

d.10
KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylatory na wlocie kanału wentylacyjnego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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158

d.10
KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2

155 m2 155.000
RAZEM 155.000

159
d.10 kalk. własna

Dostawa i montaż - centrala wentylacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

160
d.10 kalk. własna

Dostawa i montaż - odsysacz spalin kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

161
d.10

KNR 2-02
0513-01

Montaż wywiewek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 INSTALACJA DETEKCJI CO
162

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż - system detekcji CO wraz z okablowaniem kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

12 INSTALACJA MONITORINGU
163

d.12
KNNR 5
1207-05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

164
d.12

KNNR 5
0103-05

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

165
d.12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

166
d.12

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe - Przewód UTP 4x2x0,5

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

167
d.12

KNR AL-01
0501-01
analogia

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera IP wew-
nętrzna

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

168
d.12

KNR AL-01
0503-04
analogia

Dostawa i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyf-
rowego zapisu obrazu - rejestrator dla kamer IP

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

169
d.12

KNR AL-01
0506-01

Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia

30 linia 30.000
RAZEM 30.000

13 ELEWACJA
170

d.13
KNR-W 2-02
0608-11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe na zaprawie z
siatką metalową

m2

5.78*6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385*
5.78-3*4-3.5*1*2+5.78*3+5.775*(1.655+3)+1.655*5.78

m2 245.705

RAZEM 245.705
171

d.13
KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego -
nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa

m2

5.78*6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385*
5.78-3*4-3.5*1*2

m2 191.917

RAZEM 191.917
172

d.13
KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego
grubości 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygo-
towanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

m2

5.78*6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385*
5.78-3*4-3.5*1*2

m2 191.917

RAZEM 191.917
173

d.13
KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą m2

5.78*3+5.775*(1.655+3)+1.655*5.78 m2 53.789
RAZEM 53.789

174
d.13

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
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(16.075*2+4.29*2+9.82*2)*0.48 m2 28.978

RAZEM 28.978
175

d.13
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2

3.16*3.36 m2 10.618
RAZEM 10.618

176
d.13

KNR 0-15II
0528-04

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm m

15.265 m 15.265
RAZEM 15.265

177
d.13

KNR 0-15II
0528-03

Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,0 cm m

4.26 m 4.260
RAZEM 4.260

178
d.13

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm m

3.55 m 3.550
RAZEM 3.550

179
d.13

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe z PCV o śr. 12,0 cm m

5.15 m 5.150
RAZEM 5.150

180
d.13

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:101,102,103,104,105,106,107,108,110,111,112,113,114,157,158,159,
161,162,170,171,172,174,175,176,177,178,179,184,185)

14 TYNKI WEWNĘTRZNE
181

d.14
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

2.458+4.090+3.73+6.437+6.437+13.774+17.279+38.108+43.850+73.858+
6.643

m2 216.664

RAZEM 216.664
182

d.14
KNR 2-02
0810-06

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeżach otworów o pow.po-
nad 3m2 o szer.20cm

m2

4.30+2.38+8.60+2+8.6+2.6+6.2+8.2+14.4+12.8 m2 70.080
RAZEM 70.080

15 POKRYCIE PODŁÓG I ŚCIAN
183

d.15
KNR 2-02
0815-03
analogia

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach m2

2.458+4.09+3.73+206.387 m2 216.665
RAZEM 216.665

184
d.15

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

133.60+2+1.80+11.20 m2 148.600
RAZEM 148.600

185
d.15

KNR-W 2-02
2011-03

Analogia - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlo-
wego wykonywane ręcznie na stropach - spoinowanie płyt

m2

11.888 m2 11.888
RAZEM 11.888

186
d.15

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

133.60+2+1.80+11.20 m2 148.600
RAZEM 148.600

187
d.15

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-
prawie klejowej układane metodą regularną

m2

133.60+2+1.80+11.20 m2 148.600
RAZEM 148.600

188
d.15

KNR 2-02
0829-08

Licowanie ścian kanału płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m2 15.392
RAZEM 15.392

189
d.15

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

2.458+4.09+3.73+206.387 m2 216.665
RAZEM 216.665

190
d.15

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

2.458+4.09+3.73+206.387 m2 216.665
RAZEM 216.665
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