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i wieniec W1 wieniec z nadprozem W2 24x40cm dk=+3,10 ‘ ‘
- corm W - o —
| 24x30cm dk=+2,50 \Nl.ehI-eC znadprozem W3 24x40cm dk=+4,50 356.5 wieniec W1 !
L wieniec W6 24x54cm dk=+5,31 24x30cm dk:+2,50‘ Beton C20/25
12 4 47 4 12 .
ﬂ‘ 540 0 540 W stal konstrukcyjna A-11IN (RB500W)
¥ 1574
! strzemiona @ 6mm - stal A-O
strzemiona # 8mm - stal A-IlIN
T1 - trzpienie 24x24cm, 4#12mm A-IIIN, strz. 8mm co 12cm A-IIIN (B) (© @ neEn _
potaczenie trzpienia T1 ze stopodachem zelbetowym sztywne nie opisana otulina : 3cm
zbrojenie z trzpienia T1 wpusci¢ w stropodach zelb. facznika na dlugos¢ 50cm < Uwaga :
T2 - trzpienie 24x40cm, 2x 7#16mm A-llIN, strz. 8mm co 12cm A-IlIN 1. Belki , wiefice nadprozowe opieraé na trzech warstwach cegty petnej kl. 15MPa na dtugo$c 25cm

T3 - trzpienie 24x35cm, 2x 7#16mm A-lIIN, strz. 8mm co 12cm A-llIN
T4 - trzpienie 24x34cm, 2x6#16mm A-llIN, strz. 8mm co 12cm A-llIN

T5 - trzpienie 24x24cm, 4#16mm A-llIN, strz. 8mm co 12cm A-IlIIN

2. Trzpienie i stup S1 wykonac¢ w strzepia w $cianach murowanych.
3. WSZYSTKIE ELEMENTY ZELBETOWE £ACZYC NA SZTYWNO - ZAKtAD 130cm .

S1 - stup i trzpien 24x34cm, 2x6#16mm A-IIIN, strz. 8mm co 12cm A-llIN

3. TRZPIENIE , SLUPY POLACZONE Z WIENCAMI, PODCIAGIEM | BELKA SPINAJACA NA SZTYWNO - ZAKLAD 130cm

S2 - stup 24x35cm, 2x5#16mm A-IlIN, strz. 8mm co 12cm A-IIIN

BZ-1 - $cigg zelbetowy dwuprzestowy 24x30cm (bxh) , zbrojenie dolne 4#12mm , zbrojenie gérna 4#12 stal A-llIN, strz. zamkniete 8mm co 15cm A-llIN, dk=+4,63
BZ-2 - podcigg zelbetowy trzyprzetowy 24x35cm (bxh) , zbrojenie dolne 4#16mm , zbrojenie gérna 4#16 stal A-llIN, strz. zamknigte 8mm co 12cm A-lIIN, dk=+4,85
W-1 wieniec obwodowy scian warsztatu 24x30cm (bxh), zbrojenie po wysokosci wienca 30cm 2x 4#12mm A-lIIN, strz. 8mm coicm A-1lIN, dk=+2,50
W-2 wieniec na cate dtugosci $ciany stanowigcy nadproze nad bramami i oknem 24x40cm (bxh), zbrojenie 2x 3#12mm po wysokosci wienca 40cm
zbrojenie dolne 4#12 , zbrojenie gérne 3#12 stal A-llIN, strzemiona #8 co 15cm stal A-IlIN, dk=+3,10
W-3 wieniec na cate dtugosci $ciany stanowigcy nadproze nad oknami 24x42cm (bxh), zbrojenie 2x 3#12mm po wysokosci wienca 42cm + zbrojenie
dolne 4#12, zbrojenie gérne 4#12 stal A-llIN, strzemiona #8 co 15cm stal A-IlIN , dk=+4,50
W-4 wieniec obwodowy scian warsztatu 24x30cm (bxh), zbrojenie po wysokosci wienca 30cm 2x 4#12mm A-IlIN, strz. 8mm co 15cm A-IlIN, dk=+4,63
W-5 wieniec attyki warsztatu 24x24m (bxh), zbrojony po wysokosci wienca 2x3#12mm A-IlIN, strz. 8mm co 20cm A-llIN, dk=+5,62
W-6 wieniec attyki i mocowania belki drewn. 24x54cm (bxh), zbrojenie 2x 4#12mm po wysokosci wienca 54cm + zbrojenie dolne 3#12 , zbrojenie gorne 3#12 stal A-llIN
strzemiona zamkniete 2x #8 co 12 cm stal A-IlIN , dk=+5,31

NZ-1 - 24x24cm, 4#12mm dotem, 2#12 gorg stal A-llIN, strz. 8mm co 15 cm A-IlIN

4. Prety w wiencach, trzpieniach uciggli¢.
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