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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.J.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany :

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRACOWNI DIAGNOSTYKI
SAMOCHODOWEJ
dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkot
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016 .

SPECJALNOSC - architektoniczno - konstrukeyjna

dla Inwestora:
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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magr inz. arch. Jolanta Kbniewicz
41-514 LGBRAE

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkdt Samochodowych STRONA:

w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE.J
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. JOLANTA HELENA KONIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] i w zakresie posiadanych uprawnien nr 651/86,

jest wpisana na liste czionkow Slaskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: SL-0449,

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-03-2016 r. Katowice.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-10-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinklewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswisdczenia:

SL-0449-5866-D696-4795-36E4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zagwiadzenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wlasdwa Okregowa lzba Architektow RP.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkél Samochodowych STRONA:
w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
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STUIERDZENIE PRZYGOTONAN IA ZAWODOWEGO
D0 PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ| TECHNICZNYCH W BUDOWN ICTWIE

e 5 . "
Na podstawlel§ 2 UStl Pk“l’ e 14 Ustl & .:.2.". 3 7 S -

i § 13 ust. 1 pkt.'......rbzporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnid 20 lutego 19757, W sprawie samodzielaych funkcji -technicznych
"w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. L6/ stwlerdza sie, Ze:
s E ANTA - : EWITZ
Dbywa‘telf}{.";‘,.(....-....J.lc.uf"..l\{‘].?.......K..r.')...l\l..?....‘... ..... i s

magister inzynier architekt
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urodzony. dnla ..., 5. 0000 = e e iAW 245 s

" poslada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

wspécjanméci architekteniczne}
L& JOLANTA KONTDW T 02
Obywatel/..'f( ...... G o ey B ¢ lJest upowazniony do:
1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazsn:

a2/ srchitelktonicznvch wszelkich obiektdw budewlanyeh.

b/ konstrukcyino-budowlanych ebiektdéw budewlanych w budownictwie
oséb fizyeznych, z wylaczeniem kensirukejii fundamentsw gleholicy
i trudniaiszych konstrukeji statveznie niswvzpaczalnych,
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2/ w budowriciwis osdh fizyrznueh - do Wierowszniz, nzdzaorowsnia
i kontrolowsniz hudowy, kierowznis i kentrelowsnia writwarzanis
konstrukevinvch elementéw budowlznych orzz ocenianis J badanis star
technicznnese ebiektdw budewlsnyech z wyisczerien
fundsmentdw giabekich i trudniejszych kensiro
wyznaczalnveh,
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Nr czt. Izby Architektéw SL-0233 =

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tji. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 t. j.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

" T"ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn. _
-Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkot
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016 .
SPECIALNOSC — architektoniczno - konstrukcyjna

dla Inwestora: .
Powiat Zywiecki

ul. Krasifiskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Krystyna Polak-Bgk

Mgy inz. arch. Krysrvae Polak-Bak
Uprawnienia budowls lowania
08Z ograniczen v sg toniczng
efi v sp oniczn
b ogramczaf: ;
robotami i proj
Konstrukeyjno-hy

STRONA:

Projekt 1 i budynku Zespoilu Szkéf Samochodowych
w Zyweu - zadanie nr 1.9

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ 6
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KRYSTYNA BARBARA POLAK-BAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci an:hitektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 191/86,
jest wpisana na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0233.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0233-3998-E1CB-6FD1-4F27

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa 1zba Architektaw RP.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkdt Samochodowych
w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

STRONA:
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STWIERDZEN IE PRZYGOTO‘MNIA AZAHBDOHEEO‘ et
DO PEENIENIA SAHODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na Podstawle.-s Zust],pktl. .é.:.lf'.i:l?:t‘l 12,87

: § 13 ust. 1 pkt., l...'.l;ozporzqdzenla Ministra Gospodarki Tarenowe-j i Ochrony
.Srodowl ska z dnla 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr B, poz. 46/ stwierdza sie, ze:

magister, Inzynier Architekt

RA b as i Eearens e LI R R A e Ba e s baerianaa Tresaas DR R e

“urodzony, dnfa ....15% ppZdziernike 1998 T, w Katowicach
posiada przygotowanle zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

: T

----- L R T R A S R P

; o O, 3 oL oW
Ob)fwatel VAx .-‘/......K.Bf:-’.'r.‘.rflf’......I'.Qyi.lt....B.%'I.‘.Q'.‘f.‘........jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigzen:
8/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ lconstrulc(:y‘jno—budowlaﬁych obiektdw budowlanych, w budownictwie
os6b fizycznych, z wyldczeniem konstrukcji fundementdw glebokic!
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznzczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowsnia, nadzorowsnia
i kontrolowsniz budowy, kierowania i kontrolowanis wytwarzenia
konstrukcyjnych elementdw budowlanych orsz ocenionia i badaniz
stanu techncrnego obiektdw budowlznych z wylaczeniem konstrukeji
fundementdw giebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-

1 — -
vyznaczalnych. DTN

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkét Samochodowych STROM;

w Zywcu
1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ 8
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wZywey
L Kiryeirkalst
- rasinskiego 13
mgr inz. Grzegorz Gorczyriski | ‘---:‘OQ“;\./\;'\/:E(Q:
. N
Upr. nr 6/D0OS/13

Nr czt. 1zby Inzynieréw Budownictwa DOS/B0O/0380/13

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.J.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkot
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzagdzony w maju 2016r.
SPECJALNOSC —konstrukcyjna

dla Inwestora: ]
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Grzegorz Gorczyniski

mgr inZ. Grzegorz Gorczyriski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ogranicze w specalnoici konstrukeyjne-budowlang
nrewid. 6/005/13

tel. +48 669 990 151/5:1/ 52/9’/5

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkét Samochodowych STHENA;
w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

OKK.7131-160/2013/13 Wroclaw, dnia 11 czerwca 2013 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, zpdZn. zm.), art12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust 2, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z péZn. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
z poZn. zm.), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Artur Gorczynski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 25 maja 1980 r. w Swidnicy

otrzymiije.. 9

UPRAWN]ENIKBUDOWLANE
~ humer emdenc iny

w spec;alnoscl kans’trukgiyjno budowlanej
do prolektowama -bez ogramczen

Pan Grzegorz Artur Gorezynski jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust, 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 usf. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresle wiw specjalnoscl.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkél Samochodowych STRONA:

w Zyweu
1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE. 10
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Grzegorz Artur Gorczyniski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz

uzyskal pozytywny wynik egzaminu -
konstrukcyjno-budowlanej do projektowa

technicznych w budownictwie stano

konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
nia bez ograniczen.

Pouczenie

awy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
wi wpls, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspekiora Nadzoru

Budowlanege oraz wpis na liste czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez le izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy adwolanie do Krajowej Komis]i Kwalifikacy]ngj Palskiej Lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jej

doreczenia,

Otrzymuja;

1. Pan Grzegorz Artur Gorczynski
UL Murarska 25/27/6
54-125 Wroclaw

2. Okrggowa Rada |zby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

Skiad orzekajacy OKK

DOLNQSLAS
1ZBA IHZYNI

1. prof. dr in2. Kazimferz ¢ plinski
2. drinz. Zofia Zwj owska
3. mgr inz. rzata Mikolajewska-

Janiacz

STRONA:

) Y dy ku pracown d|ag||05tyk| samochodowej Zi WYy h
wlany bu n ]| espolu Szkét Samochodo c
Projekt budo

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE.J
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2aswiadczenie
a numane weryfikaty)mym:

DOS-TAA-XDH-1K7 *

Pan Grzegorz Artur Gorczyriski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0380/13

adres zamieszkania ul. Murarska 25/27/6, 54-135 Wrodaw

Jest cztonkiem Dolnoélaskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zalwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2016-03-09 roky przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnodlgskle] Okrggowe] lzby Intynierdw Bud ownictwa.

1Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 2 dni L8 wrzedni 2001 1. o podpisie € kktrone2nym 102, L. 2001 Nr 130 poa. 1450 dane w pastac
akektronkna) opatriona bapicanym podpisem elekironkzny m waryfikowanym pray pomocy wainago kwalfikowanago canyfikatu s
dwnowaine podwigladem skutkdw prawnyeh dokumentom apatrzany m pod pisa miwl asnoretanymil

¢ werylikagys paprawnalsl danye hw ninlesaym 2adwiadize niu mozna spraweltid 2a pamocy numaruweryfikacy)ndga adwiadeni na
stronu Polskia) by Inzyniaidw Budownittwa wwawv.pib.org.pl lub kontaktupe s 2 biuram wiasenwe) Okrg gowd) by Inzyniardw
Budaw niztwa,
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Upr. nr 276/D0S/14
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/B0O/0115/15

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016r.
SPECJIALNOSC —konstrukcyjna

dla Inwestora: ]
Powiat Zywiecki

ul. Krasirniskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

&‘Q & O(GZ L /

mgr inz. Beata Bandach
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OKK.7131.7132-153/2014114 Wroctaw, dnia 15 grudnia 2014 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow
oraz inzynieréw budownictwa (lednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932 z pbniejszymi zmianami) i art.12
ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust 1 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(fednoiity tekst: Dz. U. z 2013r,, poz.1409, z poZnigjszymi zmianami) oraz §12 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnla 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowsj Izby Inzynlerow Budownictwa stwierdza, 2e:

Pani Beata Monika Bandach

magister inzynler z kierunkir budownictwo
urodzona dnia 25 maja 1980 r. w Koninie

otrz}n;ujé
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 276/D0S/14

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust 1

razporzgdzenia Ministra Infrasiruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pani Beata Monika Bandach Jest upowazniona w specjainosci

kenstrukcyjno-budowianej - do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do kenstrukeji obiektu,

- kierowania budowg lub innymi robotami budawlanymi w odniesieniu do konstrukeji oraz architektury

obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektaw budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruklury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki fub terenu w zakresie specjainosci konstrukeyjno-
budowlangj.

strona 1z 2
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego
Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego,
potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez tg izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2.0d ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisjl Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Dolnoslgskiej Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni cod daty jej dorgczenia.

y OKK

DOLNDFLASEA OEREGOWA
1ZBA LHIERUW[BUDOWHICTWA

Otrzymuja: f iy el pliteki
1. Pani Beata Monika Bandach Pl o BlnShE
Ul Zatorska 124/2A - OkegGmern) ldcyne

51-215 Wroclaw 1. prof. dr inz. Kazimierz zaplinski

2. Okregowa Rada Izby i A
3. Gléwny Inspektor F
Nadzoru Budowlanego 2, drinz. Zofia ZjEerzchowska

4. ala ! )

3. mgr inz. Malgdizata Mikolajewska-

Janiaczyk!.
stropa2z 2
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Zadwiadczenie

o numerza waryhkaryjy m:

DOS5-BX2-K7P-829 *

Pani Beata Monika Bandach o numerze ewidencyjnym DO5/BO/0115/15

adres zamieszkania ul. Zatorska 12423, 51-215 Wrodlaw

jest cztonkiem Dolnoélgskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadezenie zpstato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikaty w dniu 2016-02-15 roku przez:

Evgenivsz Hotala, Przewodnlczgey Rady Dolnodlgskie] Okrggowej Izby Iniynierdw Bud ownictwa.

I1Zgodni art, 5 ust 2 ustawy 2dnia LB wrzednia 200L ¢. o podpisi € lektronkznym | DL L. 2001 Nr 130 po2. 1450] dane w postaci
eleltroni2ne) apatrzons baxpeczmym podpisem elektiamzny m weryfikowany m pray pomocy waanego kwalfikowanago certyfikatu s3
dwnowalna padwigledam skut kdw prawnych dokumantam opatraony m podpramivdasnoreanymi.|

¢ werylikagys popravinadel damye hw ninieEzym 2adwiadezaniu mazna sprawezil 2a pomazy numearuweryfitazy)nega 1adwiadazana na
stranke Folsiia) by Inzynirdw Budawnictwa wwaw.piib omg.pl lub kontaktuge sis 2 biurem wladenvay Okiggovid) by inzyniardw
Budaivniztiva.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowe]j Zespotu Szkét Samochodowych STRGNA;
w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

14a




{AROSTWO POWIATOWE
W ,ﬁywcu
ul. Krasinsklego 13

2 4-
CZESC OPISOWA Ml
SPIS TRESCI

Vi DBRIE DIGIOLNE s oyssssisussinsssssss s508533553544+554 353534333 m s ammpmnsas o 214 53R PR AR R AR R e SRS 17
1.1 TEMAT OPRACOWANIA ...ttt e et et et et eee et e e e e eer oot s e ene s 17
1.2 INVWESTOR ..ottt oot s e ettt e e e s e e aea s aan s 17
1.3 PODSTAWA OPRAGOWANIA. ...ttt e et ee e ereaee e s ene s e s s sneesrn 17
1.4 LOKALIZACUJA. ...ttt sttt sttt et et e e et e et et e et e aee e aeeeressesaeenson 17
1.5 ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt e e en e aneeesaneeesanensas 17
1.6. CEL OPRACOWANIA ...ttt et ettt e eee e e et s et ensameesseenerenens e 17
2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI .....eceeeeeercrsniasiaescsennssnssssssssssesssssassssscsssssessessessassasassesesseses 18
2.1. RS Y L 1= o S 18
2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODARCWANIE DZIALKL. ...vveviiviitieeeereeeeeet st eersessessesssesassssssnsssessnsssesssseens 18
2.3. 0TI 2 O OV 18
24 WPEYW OBIEKTU NA OCHRONE SRODOWISKA. ......ccutitiitiiiiereeeeeteeeeeeeesseeeseseesssreaseeesssseesessosessans 18
2.5. et PR T ST S 1 e —————————— 19
2.86. W=t TR e B E R T T ] S [ e ——————————— 19
3. DANE SZCZEGOLOWE BUDOWLANE | WYKONAWGZE ........corvereseeeeeseeeseeeeeessssesssseesssseessesseses 20
K OPIS DBIEKT U vy s miii it mimmensenssareese amesmess s soratomtanssosasss 20
3.1.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI! .......cooooeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeee e e 20
3.2. OPIS BUDOWLANY: s svsvissess a0 0a8i 54 o085 500 651000445 sesmaeme e e momsasss s s s s mesesennen aemtsanmesns 20
3.2.1. FUNTRIMBIINY .vvvusesimmongummsimssimsmma e s S iS4 145440 s e msme ot e s A e mm e 20
3.2.2 SCIBIY ©.votvvoereeeees ettt et ettt en e e e e e s 20
4. OPIS TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYUNA .....ociucrrimsrmecssmasassessasssssassasemsensemsessemsessensessens 22
4.1, MATERIALY WYJSCIOWE ....veiviiieiiiiee ettt see s ses et ess et e ettt et e s e eeeeae et sae et s eanesseasesseessssaseerens 22
4.2, OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCUL......cc.i ittt eeeee et e s s e ee s ene s 22
4.2.1. Podstawy fOrmalnO-PraWNE ...........c.ccccoorieviiiieeeieeet et ees e eear e an s eens 22
B3, ZALOZENIA ..ottt ittt ettt et e ovs e etssaesatsaesas st e saeseeeae et e eeteateeteataneeeereent e tet et eneereeterten 22
4.3.1. KOMSITUKCYIIIE ...c.eeeeieciiisoitsiassesiessese s ssesssssessesssssesssaseses sassnensenssmssansssonsssssenssessessenssssassnnes 22
4.3.2. ODlCZEMIOWE. ...ttt ee et e e s ee s e eeesseserseesensveesses e 23
4.3.3. MEIBIIGIOWE. ...t ee et s en s e s 24
4.4, OPIS KONSTRUKGUL ....ccoviiiiiiiet et ettt ettt sess e stt st esestaeseereeae st eeeesenseressesseseeasesseesssesessese e 24
4.4.1, KONSHUKGIA DUGYIKU ..ottt e es et s e e 24
4.4.2. ZaBEZPIECZEMIA KONSIUKCT. ... vttt et ee s s e s e er et ons 27
4.4.3. UWBGT T ZAIBOBIA ...t e et e e s e s e e ee s en e 28
5.  ROBOTY WYKONCZENIOWE.......ccosusmmusrasssssssssnsssssnssssssssssssasssssasssessessassasssssassessemessesssesssssssmssnsee 28
5.1. TYNKL ettt ettt e b ettt e e se et eeae s eresmesse et e eee e n e e etene s e eeeeateeae e e eae e e et erm e ersreee et eaae s 28
5.2, POSADZKI. ...ttt ettt ee s ev et e et e e s et e e s eae et eae et e e e e e ee e s eae e 28
5.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA. .....cucvvaiuieemsieiesiscesstssessseessssssessessseesessseessesessesessssssasensesssesssen 28
5.4, PAAPEIY ...ttt ettt et en ettt et r et 28
8.5, RyNNy [ OBrODKI BIACAEISKIE............coovueeeieeeeeeioeeeeeeeeeeeetet et ee et es e ees s 28
B.  INSTALAGCUE........cciiiiiitiiiirarresiestessessesscssnsens s e as smssms smessmssme s saeans s sbanteemmsereemseesanessentessensssesssnssans 28

7. OCENA PRZYJETYCH W PROJEKCIE ROZWIAZAN PRZESTRZENNYCH,
FUNKCJONALNYCH | TECHNICZNYCH W ASPEKCIE OGRANICZENIA LUB ELIMINACJI WPLYWU

NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE OBIEKTY BUDOWLANE ........ccccou... 29
8. WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEW.........ceceereremrrcrersesiscsssenssssamsesesssssssessesessasssessesessssssssssssssns 29
9. INFORMACJA O OCHRONIE WARTOSCI KULTUROWYGCH ....covieueeeerceereresserasessssnsssemesesemsssemseas 35
10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACUI GORNICZEJ.......coceerssssemresesmsesssensasssessssssssssmessesenens 35
1. CHARRKTERYSTYIA ENERGETYCZIIA . ouuwumsswsmsnosenossm s s s s st 35
Projekt budowlany budynku pracowni diagno;t%miimochodowej Zespolu Szkot Samochodowych ATRONA:

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ




-+ AROSTWO POWIATOWE
W Zyweu
ul. Krasifnskiego 13 °
12. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII .........................3.:’.1.:;3.0!33.%.\/.m!J.E.C?xG

13. INFORMACUJA O PLANIE BIOZ .....cciiiecriienisnssessssesnsessessesssssnsssssssessssssmssmssssens s sossesanssnssssssssessesses 37
131, TEMAT OPRACOWANIA ..ot 37
TA320 INWESTOR et et oo et 37
13.30 LOKALIZACUA ... ettt e e et vem e e s et e et 37
T34, PROUEKTANT .ottt e e ettt 37
13.5.  ZAKRES ROBOT .....o.ooiiiieieeeeeeieteseeeeeees e s e eeee s et as st es s s s st 37
13.6.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. .....eeeteeeeeeee et eeee oo, 37
13.7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ... .eeivieeienreeesssssssssssessesseessses oot e ee oo oo oo 37
13.8. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA. ....ivitiieereeeeseereereeeessessessressesssesssssssesssee s e 37
13,9, INSTRUKTAZ. ...ttt et e e e e e e b et e et e s e ee s e e 37
13.10. SRODKI TECHNICZNE ZAPEWNIAJACE BEZPIECZENSTWO. .oeiiiiiiietiitieeeeeeeeeeeeeees s eseseeesaseensssensess 38
13.11.  MASZYNY I INNE URZADZENIA TECHNICZNE. ........veuiiveeeeeeeteeeeeee e e eeee oo es oot ee et et 39
13.12. ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE. ......evetveteeteeeeteeeeesaes et e oo oo e 39
13.13. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE e .veeveereeees et oo 39
13.14.  RUSZTOWANIA RUCHOME ORAZ PODESTY .eeeovverreirreerseesereessees s oo 39
13,15, ROBOTY MONTAZOWE . .....iviittietistreeteeeeeeteeeeereeessresssessessasesesseee s et e e 39
13.16. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA “PLANU BIOZ” ..o 40
Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespoiu Szkét Samochodowych STRONA:
w Zywcu

1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWE.J 16




IARQSTWO POWIATOWE
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1. DANE OGOLNE 34-3002YWIEC
1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr
1.6.1" - PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasirfiskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia - Kompleksowe przygotowanie
dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla zadania Moderniza-
cja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku
pracy.

Uzgodnienia z Uzytkownikiem

UCHWALA NR LII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych miasta

1

Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid. 4782/1, Obreb 0007, Zy-
wiec, jednostka ewidencyjna 241701_1 Zywiec, wojewodztwo $laskie. Zespot
Szkét Samochodowych.

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany, architektoniczno — budowlany
budowy budynku pracowni diagnostyki samochodowej, potaczonej z budyn-
kiem istniejgcej szkoly za pomocs tacznika.

Niniejszy projekt budowlany stanowi réwniez projekt wykonawczy.

1.6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej
wraz z tgcznikiem ,poprzez ktory uczniowie przechodzi¢ bedg z budynku gtow-
nego do obiektu. .
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Stan istniejacy.

Teren dziatki numer 4782/1 zlokalizowanej w Zywcu przy ul. Grunwaldzkiej jest
zabudowany budynkiem Zespotu Szkét Samochodowych - trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym, przekrytym dachem pfaskim oraz dwoma parterowymi budynkami
gospodarczymi. Na teren dziaki prowadzg dwa zjazdy z ulicy Grunwaldzkiej,
przylegajacej do niej od strony pétocno-wschodniej. Od strony potudniowo-zachodniej
do opracowywanej dziatki przylega dziatka nr 4781, na ktérej usytuowane sg boiska
szkolne. Dziatka wyposazona jest w przylacza wod.-kan., elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, budynek istniejacej szkoly wyposazony jest w wezet cieptowniczy.
Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw wojewodztwa $laskiego.
Projektowany budynek posiadaé bedzie wszystkie niezbedne media.

2.2. Projektowane zagospodarowanie dziafki.

Projektuje sie¢ budowe budynku pracowni diagnostyki samochodowej od strony
potnocno-zachodniej szkoty. Obiekt o zatozeniu prostokgta o wymiarach 16,04x9,84m
usytuowany jest nierownolegle do granic pétnocno-zachodniej i potudniowo-zachodniej
dziatki. Narozem potudniowo-zachodnim oddalony jest od granicy dziatki o 1,50m, a
pétnocno zachodnim o 1,93m. Od budynku szkoty odlegto$é projektowanego obiektu
wynosi 4,29m. Budynek skomunikowany bedzie poprzez nowo projektowany dojazd
potaczony z istniejgcg droga dojazdowa od frontu szkoty jako osobne opracowanie.
Przed budynkiem pracowni zaprojektowano podjazd ( plac manewrowy) o wymiarach
9,5x12,00m. Dojscie do budynku od strony pétnocnej stanowi istniejgcy chodnik, od
strony potudniowej poprzez nowo projektowany cigg pieszy. Budynek wyposazony
bedzie w podstawowe instalacje, ktére doprowadzone zostang od budynku gtéwnego
szkoly. Lokalizacja projektowanego budynku nie koliduje z istniejgcymi na jej terenie
sieciami.

2.3. Bilans terenu.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe budynku pracowni diagnostyki
samochodowej wraz z tgcznikiem, komunikujgcym pracownie z istniejgcg szkota.
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku wynosi 172,90m? co wraz z
istniejacymi  budynkami  stanowi 23,8% powierzchni opracowywanej dziatki.
Powierzchnia biologicznie czynna dla opracowywanej dziatki wynosi 48,2%.

2.4. Wptyw obiektu na ochrone $rodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 24.09.2002 r. (Dz.Ust.Nr.179
poz.1490 projektowana budowa nie zalicza sie do inwestycji mogacych znaczaco
pogorszy¢ stan $rodowiska tj.
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AROSTWO POWLWOWP
w Zyweu
Jl Krosmsluego 137
34- WA
a) Zapotrzebowanie i jako$c wody oraz ilo$¢, jakosci i sposobu oc?pm za(ﬁla

Sciekdw - pozostaje bez zmian

b) Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.

¢) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw — podpisana umowa odbioru odpadow
statych z wyspecjalizowang firma.

d) Poziom hatasu nie przekracza w dzien 50dB, natomiast w nocy 40dB.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne —

nie wystepuje.

2.5. Informacje uzupeiniajace

Dziatka oznaczona w ewidencji gruntu pod numerem 4782/1 w Zywcu, przy ul. Grun-
waldzkiej 10 potozona jest na terenie oznaczonym na rysunku miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego symbolem jednostki urbanistycznej A5.3, 2UE/UU1 —
UE - o przeznaczeniu podstawowym ustug oswiaty, edukacji, wychowania i o$wiaty
oraz tereny edukacji przedszkolnej, szkolnictwo podstawowe, edukaciji szkolnej ponad-
podstawowej, edukacji, wychowania, o$wiaty i edukacji specjalnej. UU1 - tereny zabu-
dowy ustugowej - ustug konsumpcyjnych, {j. obiekty handlowe, gastronomiczne oraz
ustugi rézne ( w tym rzemiosto nieprodukcyjne, itp.). Dla jednostki urbanistycznej A5.3
ustala sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw w granicy dziatki lub w zblizeniu do granicy
dziatki. Dla nowo projektowanego budynku zgodnie z zatozeniami m.p.z.p. planuje sie
3 miejsca postojowe jako ogdinodostepne zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych
ulicy Grunwaldzkiej, podobnie jak dla istniejgcego budynku.

2.6. Obszar oddziatywania obiektu

Obiekt w stosunku do linii granic dziaki usytuowany jest nieréwnolegle. W dwéch
narozach zbliza sie do granic o 1,5m i 1,93m. W tych miejscach jego lokalizacja nie
jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U Nr
75 z 2002r. - § 12. Usytuowanie zgodne jest z zatozeniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja budynku zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem (§§ 13 i 60) nie wplynie na zacienienie zabudowy na sasiednich
dziatkach. Funkcja obiektu nie generuje zwiekszonego hatasu lub drgann  ( Dz.U. Nr 120
poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku). Budynek nie jest
zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. Lokalizacja budynku nie narusza
odlegtosci od krawedzi drogi publicznej — gminnej zgodnej z Ustawa o drogach
publicznych — art. 43.ust.1. Ze wzgledu na swoje usytuowanie na dziaice, budynek
oddziatuje na dziatki sgsiednie nr 4780 i 4781. Obszar oddziatywania miesci sie w
obrebie dziatek 4782/1, 4780 i 4781.
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AROSTWO POWIATOWE
W Zywcu )
ul. Krasinskiego 13 ?

3. DANE SZCZEGOLOWE BUDOWLANE i WYKONAWCZE
3.1. OPIS OBIEKTU

Budynek pracowni diagnostyki samochodowej projektuje sie jako obiekt parterowy,
bez podpiwniczenia o zatoZzeniu prostokagta o wymiarach 16,04x9,84m. Potgczony
zostanie z budynkiem istniejgcej szkoty tgcznikiem, réwniez parterowym bez pod-
piwniczenia. Jego zatozenie to takze prostokat o wymiarach 4,29x3,63m. Budynek
wykonany zostanie w technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na funda-
mentach zelbetowych i przekryty dachem jednospadowym, konstrukcji drewniane;
nad pracownig i zelbetowej nad tacznikiem, z pokryciem z papy termozgrzewalnej.
Spadek dachu wynosi 3°. Sciany budynku wykonane zostana z pustakéw z betonu
komorkowego gr. 24cm i ocieplone wetna mineralng gr. 15cm. W budynku projektu-
je sig pracownie diagnostyki samochodowej, wyposazong w kanat rewizyjny oraz
podnosnik dwukolumnowy z elektrohydraulicznym napedem. Z powierzchni pra-
cowni wydziela sie sciankami gipsowymi gr. 11,5cm , dwa pomieszczenia: magazyn
podrgczny na sprzet przenosny oraz pomieszczenie porzadkowe wyposazone
w zlew zamocowany 50cm nad posadzka do nalewania wody do wiaderka oraz
szafe na $rodki czystosci. Pomieszczenia sanitarne oraz szatnie dla uczniéw zloka-
lizowane sg na parterze budynku gtéwnego szkoty w odlegto$ci od pracowni nie
przekraczajgcej 16m. W budynku , w $cianie frontowe] projektuje sie dwie bramy
wjazdowe - segmentowe o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do budynku
pracowni wchodzi sie poprzez tgcznik, w ktérym w dwdch $cianach projektuje sie
drzwi jednoskrzydtowe 90x210m. Z samej pracowni do tgcznika przechodzi sie
drzwiami o wymiarach 120x210cm. Przed budynkiem zaprojektowano placyk ma-
newrowy - podjazd o wymiarach 9,5x12,0m.

3.1.1. DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI

Powierzchnia pracowni diagnostyki samochodowej - 133,60 m2
Powierzchnia magazynu podrecznego - 2,00 m2
Powierzchnia pomieszczenia porzadkowego - 1,80 m2
Powierzchnia tacznika - 11,20 m2
Powierzchnia uzytkowa 148,60 m2
Powierzchnia zabudowy pracowni z tgcznikiem - 172,90 m2
Kubatura budynku - 827,33 m2

3.2. Opis budowlany.

3.2.1. Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty jako stopy i tawy fundamentowe - wg opisu czesci Kon-
strukcyjne;j.

3.2.2. Sciany

, 3.2.2.1. Sciany nosne
Sciany nadziemia zaprojektowano z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600
uktadane na cienkiej spoinie pionowej i poziomej gr. 24cm. Dopuszcza sie uzycie in-

STRONA:
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nych materiatéw niz uzytych w projekcie, ktore sg dopuszczone do stosowania w bu-
downictwie i posiadajg nie gorsze wiasciwosci. Przy wnoszeniu $cian nalezy stosowac
sie do technologii i zalecen wykonawczych producenta. Roboty murarskie nalezy wyko-
nywaé w kategorii A.

Sciany zewnetrzne nadziemia ocieplono wetng mineralng gr. 15cm i 10cm.

3.2.2.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie
cementowej zwyktej klasy M10, zaizolowanych przeciwwodnie i ocieplonych 8cm war-
stwg wetny mineralne;.
Roboty murarskie nalezy wykonywac w kategorii A.
Poszczegdlne warstwy z kidrych skiadajg sie $ciany przedstawiono na rysunkach ni-
niejszego opracowania.

3.2.2.3. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe gipsowe gr. 11,5cm

3.2.2.4. Stropodach.
W obiekcie, zaprojektowano dach konstrukeji drewniane] jednospadowy o nachyleniu
pofaci rownym 3°. tacznik przekryty zostanie dachem jednospadowym ( stropodach)
o tym samym nachyleniu. Nachylenie 3° wykona¢ w warstwie spadkowej - ociepleniu z
weiny mineralnej, uktadanej na konstrukcji stropodachu.Konstrukcja stropodachu tacz-
nika - plyta zelbetowa ptaska. Konstrukcje stropodachu pokazano na rysunkach kon-
strukcyjnych.

Krycie wierzchnie - papa termozgrzewalna.

3.2.2.5. Wience
Wience zelbetowe monolityczne nalezy wykonac z betonu C20/25, zbrojone stalg A-llin
(B500SP). Wymiary wiericow przedstawiono na rysunkach konstrukeiji. Wience od ze-
wnatrz nalezy ociepli¢ warstwa styropianu.

3.2.2.6. Ptyta posadzki na gruncie
W pomieszczeniu warsztatu zaprojektowano piyte posadzki zbrojonej o grubosci 25cm
z betonu klasy C25/30 - wg opisu w czesci konstrukgiji.
W fgczniku projektuje sie wylewke betonowa uktadang na folii budowlanej 0,2mm na
warstwie styropianu gr.12cm. Wylewka gr.10cm z betonu C15/20 zbrojonej siatkg Q188
stal A-llIN. Piyty zelbetowe , wylewki betonowe nalezy oddylatowa¢ od sciany budynku
za pomocg tasm dylatacyjnych.

3.2.2.7. lzolacje przeciwwilgociowe.

pozioma:
stropodach 2x papa termozgrzewalna
posadzka na gruncie 2 x folia budowlana
Pionowa:
fundamenty 2 x Dysperbit
Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkét Samochodowych BTRONA:
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3.2.2.8. lzolacje cieplne: $4-300 ZVWJEF‘

N

pozioma:
stropodach wetna mineralna 20cm
posadzka na gruncie styropian 12cm

- pionowa $ciany zewnetrzne - wetna mineralna 15¢cm i 10cm

4. OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

4.1. Materiaty wyjSciowe
podktady architektoniczne i plan zagospodarowania terenu;

uzgodnienia miedzybranzowe;

obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

4.2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

4.2.1. Podstawy formalno-prawne

przepisy Prawa Budowlanego,

obowigzujgce normy:

® PN-EN1991-1- - Oddziatywania na konstrukcje

® PN-EN 1991-1- - Obcigzenia $niegiem

® PN-EN 1991-1- - Obcigzenia wiatrem

® PN-EN 1997-1- - Projektowanie geotechniczne

¢ PN-EN 1992-1- - Projektowanie konstrukcji z betonu
¢ PN-EN 1993-1- - Projektowanie konstrukgji stalowych
® PN-EN 1996-3 - Projektowanie konstrukgcji murowych

4.3. Zalozenia

4.3.1. Konstrukcyjne
- rodzaj zabudowy: wolnostojgca
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- ksztalt w rzucie: budynek warsztatu i tgcznika;

- iloé¢é kondygnacji: + 1 kondygnacja nadziemna ;

- konstrukcja bud.: $cianowa ,z elementami zelbetowymi usztywniajgcymi;

- usztywnienia bud.: trzpienie zelbetowe potgczone sztywno z wiericami
obwodowymi i fundamentem

- stropodach: - nad tgcznikiem stropodach Zelbetowy gr. 20cm

- nad warsztatem lekki konstrukcji drewnianej krokwie 10x20cm

- sciany nosne: - murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 600

uktadane na cienkiej spoinie pionowej i poziomej

- stupy i trzpienie zelbetowe: - bxh = 24x24cm, 24x34; 24x35; 24x40cm
- belk, wiehce - bxh = 24x30, 24x35 , 24x40; 24x54cm ;
- sposo6b posadowienia: bezposredni na fawach i stopach fundamentowych

4.3.2. Obliczeniowe

obcigzenia (wg ww norm):

przyjete obcigzenia
Obcigzenie state :

- ciezar wiasny elementow konstrukeyjnych;

- ciezar warstw;

obcigzenie §niegiem przyjeto obciazenie $niegiem jak dla Il strefy klimatycznej
wg PN-EN 1991-1-3

e obcigzenie wiatrem przyjeto dla Ill strefy klimatycznej wg PN-EN 1991-1-4
obcigzenie uzytkowe dachdéw: 0,40
kN/m?

analiza statyczna: teoria liniowa, I-go i ll-go rzedu,
elementy pretowe - metoda przemieszczen,

powierzchniowe - metodg elementdw skoriczonych;

wplywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;
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4.3.3. Materiatowe

beton podtoza: C12/15:
beton fundamentéw, scian zewnetrznych piwnic: C20/25 W4

elementy zelbetowe : stupy , trzpienie , belki z betonu C20/25

stropodach tgcznika - ptyta zelbetowa z betonu C20/25
beton - posadzki : C25/30

stal zbrojeniowa: A- llIN (B500SP) ;

§ciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne:

- murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm odmiany 600 ukiadane na cienkiej

spoinie pionowej i poziomej . Sciany usztywnione trzpieniami i wiericami zelbetowymi.

4.4. Opis konstrukcji
4.4.1. Konstrukcja budynku

4.4.1.1. Roboty ziemne.
W czasie wykonywania robot ziemnych pod fundamenty nalezy stosowa¢ sie do naste-

pujacych zalecen:

- roboty ziemne prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika
lub geologa, ktory ma obowigzek potwierdzi¢ czy istnieje zgodno$é ukiadu
warstw gruntowych i parametréow geotechnicznych z dokumentacjg geotechnicz
na.

- warstwe gruntdéw piaszczystych pod fawa i stopami fundamentowymi w stanie
sredniozageszczonym nalezy dogesci¢ do min Id=0,7,;

- warstwe gruntdw gliniastych wystepujacych czesciowo pod fawg i stopami
fundamentowymi nalezy w krétkim czasie zakry¢é chudym betonem. Dostanie sie
wody do gruntéw gliniastych spowoduje pogorzenie parametréw no$nosci tych
gruntéw oraz uplastycznieniu;

Prace ziemne nie mogg by¢ prowadzone przy niskich temperaturach - grunty wysadzi-

nowe.

- pod fawg i stopami fundamentowymi utozyé 10cm warstwe chudego betonu
C12/15;

- w fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ rodzaj

wystepujgcego podtoza i stopien skomplikowania warunkéw gruntowych;
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- nalezy zadbaé aby pod fawa i stopami fundamentowymi nie znajdowaty sie
zalegajgce warstwy stabonosne tj. plastyczne grunty spoiste oraz nasypy
niekontrolowane N .

- wszelkie prace zwigzane z wymiang gruntdow nalezy wykonywaé zgodnie z

powszechnie stosowanymi zasadami sztuki budowlanej;

4.4.1.2. Fundamenty
Zaprojektowano tawy i stopy fundamentowe o wysoko$ci 40cm .

tawy tgcznika o szerokosci 50cm zbrojone 4#12 stal A-llIN z betonu C20/25 W4,

tawy warsztatu o szerokosci 60cm zbrojone 2x 3#12 stal A-llIN z betonu C20/25 W4.
Dodatkowo zaprojektowano fawy szerokosci 60cm i wys. 40cm spinajace stopy funda-
mentowe oznaczone na rys. K-1 jako tF-3 .

Pod trzpienie i stupy zaprojektowano stopy fundamentowe zbrojone pretami #12 o
zmiennych wymiarach wg rys. K-1.

Na tawach fundamentowych zaprojektowano $ciany fundamentowe z bloczkéw betono-

wych grubosci 24cm ukfadane na zaprawie cementowej M10.

Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy zamontowa¢ startery do trzpieni i biegow
schodowych wg rys. K-1, K-2.

Zbrojenie ma by¢ uktadane z zapewnieniem 5cm otuliny. Uktadany beton bedzie za-
geszczony przy uzyciu wibratorow. W przypadku, gdy roboty fundamentowe bedg prze-
prowadzane w okresie zimowym, po zabetonowaniu fundamentéw nalezy zabezpieczy¢

je przed przemarzaniem.

4.4.1.3. Piyty posadzkowe PL-1, PL-2
Zaprojektowano posadzke PL-1 i PL-2 w formie plyty zelbetowej gr. 25cm z betonu

C25/30 zbrojona siatkami géra i dotem Q524 - prety #10 o oczkach 15/15¢cm ze stali A-
IIIN (B500SP). Zakonczenie zbrojenia dolnego i gornego piyt uciagli¢ poprzez wkiadki
zbrojeniowe uktadane po obwodzie piyty Zelbetowej, obwodowo wokot otworu kanatu
naprawczego oraz przy stupach w ksztatcie litery U.

Beton C25/30 wykona¢ jako nisko-skurczowy bez dodatku popiotow lotnych, stosunek
wic < 0,5 ; iloé cementu < 350 kg/m®, konsystencja na placu budowy S3, opad stozka

Abrahmsa ok. 12cm. Posadzke oddylatowac¢ od $Scian, stupéw tasma poliuretnowg -
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gabkg poétsztywng gr. 10mm. Wykona¢ dylatacji posadzki w osi B i C wg detali na rys.
K-1. W miegjscu podnosnika w osi 2 nie wykonywa¢ dylatacji.

Plyte posadzkowa zelbetowg wykona¢ na podwdjnej 2x folii budowlanej gr. 0,2mm.
Wierzchnig warstwe ptyty zelbetowej utwardzi¢ powierzchniowo wg wytycznych produ-
centa lub wykona¢ posadzke zywiczng epoksydowa wg wytycznych producenta.

Przy kazdej bramie wjazdowej na catej szerokosci bramy w posadzce w gornym pozio-
mie najazdowym (prog) nalezy zatopi¢ kgtownik stalowy L80x80x6 z wgsami prety $r.
8mm w rozstawie co 15¢cm.

Wokoto kanatu w poziomie gornej posadzki zatopi¢ katownik stalowy L60x60x5 z wa-

sami prety §r. 6mm w rozstawie co 20cm.

Pielegnacja posadzki :

- Stosowac¢ np. srodek pielegnujacy naktadany natryskowo w ilosci wymaga-
nej przez producenta jako warstwe ograniczajgca odparowanie wody z dojrze-
wajgcego betonu.

Naktadanie Srodka rozpoczaé mozliwie szybko - po zakonczeniu zacierania
piyty posadzki - przy pomocy recznego lub przemystowego opryskiwacza. Po
wyschnieciu preparatu przykryé posadzke na co najmniej 7 dni folig PE.

- Przy wykonywaniu i pielegnacji posadzki w budynku konieczne jest przestoniecie
bram i okien (gdy nie sg jeszcze zamontowane).

- Zabrania sie stosowania suchego cementu jako pochfaniacza wilgoci z -
powierzchni pyty

- Na betonowanie plyty posadzki srednia temperatura powietrza musi wynosic

5+25°C, w ktoérych wystepuje mata sita wiatru i niewielkie nastonecznienie.

4.4.1.4. Wience, stupy i trzpienie
Zaprojektowano trzpienie zelbetowe usztywniajgce budynek wg rys. K-2. Usztywnienie

budynku dodatkowo tworzg wierfice obwodowe wg rys. K-2. Wszystkie elementy pota-
czone sztywnie ze soba. Trzpienie wykonaé w strzepia w Scianach murowanych.

W $Srodku warsztatu zaprojektowano dwa stupy S2 o wymiarach 24x35cm wg rys, K-2.
Dodatkowo usztywnienie budynku stanowi $ciag i podcigg zelbetowy BZ-1 , BZ-2 , ktory
jest sztywno potgczony w wiencami i trzpieniami kg rys. K-2. Wience , stupy i trzpienie
wykonaé z betonu C20/25 | stal A-IlIN (B500SP).
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4.4.1.5. Nadprozia
Nadproza drzwiowe tacznika zaprojektowano jako prefabrykowane typu L19 wg rys.

K-2. Nadproza warsztatu drzwiowe i okienne zaprojektowano jako zelbetowe
monolityczne z betonu C20/25, zbrojone pretami #12 - #16 i strzemionami #8 wg rys.
K-2.

4.4.1.6. Stropodach zelbetowy
Nad tgcznikiem zaprojektowano stropodach zelbetowy gr. 20cm zbrojony dotem #10co

15cm , gorg #8 co 15cm stal A-llIN , beton C20/25¢cm, otulina 3em.

4.4.1.7. Konstrukcja dachu warsztatu
Nad warsztatem zaprojektowano dach typu lekkiego, krokwie ciggte dwuprzestowe
drewniane o wym. 10x20cm (bxh) z drewna klasy C27 w rozstawie co 80cm wg rys. K-
3. Krokwie oparte z zewnatrz na murfacie w osi 1 oraz na belce drewnianej BD-1
i BD-2. Dodatkowo krokwie oparte w potowie rozpietosci w osi 2 na murtacie M1 i M2.
Murtata M1 i M2 oparta na podciggu zelbetowym. Murtaty mocowa¢ do wiernca oraz do
podciagu na sruby M16 w rozstawie co 80cm.
Belki drewniane BD-1 i BD-2 o wymiarach 14x20cm (bxh) mocowaé do wienca zelbeto-
wego W6 na sruby M20 kl. 8.8 w rozstawie co 50cm. Belki BD-1 i BD-2 opiera¢ na $cia-
nach zewnetrznych w osi A, D oraz na sciggach zelbetowych w osi B i C poprzez
stupek drewniany o wymiarach 14x14cm. Na krokwiach mocowac 2x ptyta OSB/3 o gr.
18 mm + 8mm . Konstrukcje drewniang nalezy zaimpregnowac przeciw grzybom i
owadom, oraz zabezpieczy¢ przeciw pozarowo.
Konstrukcje drewniang na odcinku 480cm nalezy zabezpieczy¢ do REIG0 poprzez
wykonanie obudowy podwéjnymi ptytami ogniocodpornymi gr. 12,5mm

4.4.2. Zabezpieczenia konstrukcji
Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji zelbetowych
Dolng otuline zbrojenia elementéw fundamentowych zaprojektowano o wielkosci 50mm.
Pozostatg cze$é elementow fundamentowych nalezy zbroi¢ stosujgc otuling wielkosci
40 mm.
Otulina trzpieni, wiencéw - 2,5cm, XC1.
W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego w konstrukcjach zelbetowych stosowac
otuliny odpowiednio jak dla zabezpieczenia antykorozyjnego.
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Konstrukcje drewniang na odcinku 480cm nalezy zabezpieczyé do REIS0 poprzez wy-
konanie obudowy podwdjnymi ptytami ognioodpornymi gr. 12,5mm

4.4.3. Uwagi i zalecenia
Nalezy stosowac¢ materiaty dopuszczone do uzycia z aprobatami technicznymi lub po-

siadajgce certyfikaty zgodnosci. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane. Fundamentowanie nalezy wykonaé tak zeby nie zaistniata
mozliwos¢ nawilgotnienia gruntu pod fundamentem.

W razie natrafienia na grunty nienosne lub stabonosne (np. Gliny plastyczne, piaski luz-
ne) nalezy wykona¢ wymiang gruntu na podsypke piaskowa odpowiednio uziarniong o
wskazniku zageszczenia Is = 0.70 oraz powiadomié nadzér autorski.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzic¢
‘plan bioz".

5. Roboty wykoriczeniowe.

5.1. Tynki.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne klasy I1I.
Tynki zewnetrzne — cienkowarstwowy . Kolor tynku — popielaty.

5.2. Posadzki.
W pomieszczeniach pracowni przewiduje sie plytki ceramiczne.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarke okienng i drzwiowa zaprojektowano zgodnie z zestawieniem — rys. A-09.

5.4. Parapety
Zewnegtrzne z blachy powlekanej. Wewnetrzne — plyta meblowe.

5.5. Rynny i obrébki blacharskie

Projektuje si¢ rynny PCV @ 100mm i rury spustowe @ 120mm.
Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.

6. Instalacje

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje:
- wod.-kan. - nowe podigczenie do istniejacej kanalizacji na terenie szkoty
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- kanalizacje deszczowa - nowe podiaczenie do istniejacej kanallzwﬂﬁggggﬁg_’ej na
~36= 3

terenie szkoty
- elektryczng - nowe podtgczenie do istniejacej instalacji na terenie szkoty
- C.0. — nowe podigczenie do istnigjgcej instalacji na terenie szkoty /zasilane z nitki
miejskiej/
- wentylacji i odciagu spalin - nowa instalacja wg odrebnego opracowania
- sprgzonego powietrza - nowa instalacja wg odrebnego opracowania
- monitoringu - nowa instalacja wg odrebnego opracowania

7. Ocena przyjetych w projekcie rozwigzan przestrzen-
nych, funkcjonalnych i technicznych w aspekcie ograni-
czenia lub eliminacji wplywu na srodowisko przyrodni-
cze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane

Projektowana inwestycja nie jest kwalifikowana, z mocy przepiséw szczegélnych o
ochronie i ksztattowaniu $rodowiska, do inwestycji mogacych pogorszyé stan
srodowiska. W zakresie ochrony powietrza zostaly dotrzymane obowigzujgce normy
w powietrzu atmosferycznym. Emisja hatasu nie przekracza wartosci okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Legnictwa
z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w §rodowisku
(Dz.U. nr 66 poz.436).

8. WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ

Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla
zadania pn.,Modernizacja infrastruktury edukacyjne; wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr 1.6.1".

Powierzchnia, wysokos$é¢, liczba kondygnaciji
Powierzchnia zabudowy — 172,90 m 2,

Powierzchnia uzytkowa — 148,60 m 2 ,

Liczba kondygnacji podziemnych — 0.

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

Wysokosé obiektu — 6,11 m, grupa wysokosci niski (N)
Kubatura - 827,33 m 3 .

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wigkszych ilosci materiatéw palnych, poza
elementami wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowanej
wiekszosci reprezentowane sg materiaty state. Nie przewiduje sie mozliwoéci magazy-
nowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne,
czy tez materiaty pirotechniczne.

Weszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz spetniajg warunek, co naj-
mniej trudno zapalnych.
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Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana ilo§¢ oséb w obiekcie.
Przebudowane pomieszczenia przeznaczone sg dla dzieci szkolnych. W ramach inwe-
stycji nie przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania wiecej niz 50
0s0b (w pracowniach bedzie przebywaé maksymalnie 15 osdb).
Uwzgledniajgc funkcje, wydzielone poszczegolne strefy klasyfikuje sie do kategorii za-
grozenia ludzi ZLIII.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen techniczno - gospodarczych, funkcjonal-
nie zwigzanych z pomieszczeniami ZL, nie przekracza 500 MJ/m 2 .

Ocena zagrozenia wybuchem.

W projektowanych obiektach nie przewiduje sie przechowywania i sktadowania materia-
tow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych tj. rozpo-
rzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.Nr 109, poz. 719).

Klasa odpornoéci pozarowej budynku - odporno$é ogniowa i stopieri rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek musi spetnia¢ wymagania jak dla klasy ,D” odpornosci pozaro-
wej. Poszczegoélne elementy budowlane powinny by¢ wykonane z materiatéw NRO oraz
posiada¢ minimalng klase odpornosci ogniowe;:

Klasa

odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej

budynku
gtéwna konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie

konstrukcja dachu zewnetrz- | wewnetfrzna | dachu
nosna na
D R 30 () REI 30 E 130 (-) ()

W obiekcie nie sa stosowane elementy budowlane inne jak tylko "nierozprzestrzeniaja-
ce ognia", posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem zgodnosci, wydanym przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
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Elementy konstrukcyjne wbudowane w elementy oddzielen przeciwgéli_gl%%glllﬂj}g%%a—
dajg odpornos¢ ogniows jak Sciany oddzielen tak, aby zachowaty swg statyke w trakcie
pozaru.
W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:
» materiatow, ktdrych produkty rozktadu termicznego nie sa bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
> wykltadzin podiogowych i oktadzin sciennych oraz statych elementow wystroju
i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych”,
> sufitbw podwieszonych i okladzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,
W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegol-
nosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne materiaty uwaza
sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Norma-
mi odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokien-
nicze, nie spetniajg co najmniej jednego z nizej wymienionych kryteriow:
> tizds,
> ts<30s,
» nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
» nie wystepujg ptonace krople.
Dylatacje przechodzace przez elementy oddzielenn przeciwpozarowych zabezpieczone
sg do klasy odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia instalacyjne (kabli, kanatow,
rur) przez $ciany i stropy oddzielehn przeciwpozarowych uszczelnione zostang
certyfikowanymi Srodkami. Przejscia te posiadajg odporno$é ogniowa jak przegrody,
w ktorych sg wykonywane.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne, w przypadku prowadzenia ich przez sciany
i stropy oddzielen przeciwpozarowych wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce
(w klasie odpornosci ogniowej réwnej, co najmniej odpornoéci tych oddzielen).
Sciany oddzielen przeciwpozarowych na styku z dachem uszczelniono certyfikowanymi

masami peczniejacymi.

Podziat na strefy pozarowe
Przedmiotowa inwestycja wykonana bedg w ramach odrebnej strefy pozarowej o po-

wierzchni 148,60 m? (przy dopuszczalnej wynoszacej 8000,00 m?),
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Ze wzgledu na wydzielenie wiw stref od istniejacej czesci sﬂé&@%‘ﬁ'&,&% @1;13 grupa
wysokosci niski), wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw ggazielenia prze-
ciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otwordw wynosi REI120 / EI60.
Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wy-
konane z materiatow niepalnych.
Na styku Scian oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano pasy z materiatu niepal-
nego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI60.
t gczna powierzchnia otwordw w Scianach oddzielenia ppoz. nie moze przekraczaé 15%
powierzchni Sciany, a powierzchnia przeszklen nie moze przekraczaé 10%.
W scianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza sie wypetnienie otworéw materia-
tem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery jezeli powierzchnia wypetnionych
otwordw nie przekracza 10% powierzchni Sciany.
Przekrycie dachu budynku nizszego powinno byé nierozprzestrzeniajace ognia oraz
konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30,

a przekrycie dachu RE30.

Usytuowanie obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej
w Zespole Szkét Samochodowych w Zywceu przy ul. Grunwaldzkiej 10, dziatka nr ewid.
478211

Odlegtos¢ od granicy dziatki:

» od strony potudniowo — zachodniej - 1,5 m

> od strony péinocno - zachodnigj - 1,93 m

> od strony istniejgcych budynkdw szkoty - 4,29 m

z w/w stron budynek posiada Sciany oddzielenie przeciwpozarowego o klasie REI120

bez otworow okiennych.

Warunki ewakuaciji

Z rozpatrywanego budynku (wydzielonej strefy pozarowej) zapewniono mozliwo$¢ ewa-
kuacji przebywajgcych tam oséb zgodnie ze wskaznikiem 0,6 m szeroko$ci wyj$¢ ewa-
kuacyjnych na kazde 100 ewakuowanych osob.

Minimalna szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,2 m, a wysoko$¢ nie

mniej niz 2,0 m.
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Z wydzielonej strefy pozarowej zapewniono wyjscie bezposrednio na zemm?qfrﬁV Sbiektu.

Dilugosc przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaliczanych do ZL nie przekra-
cza dopuszczalnych 40 m.

Dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku nie przekracza 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjne;.

Drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich ponizej wartosci wymaganych.
Zachowano minimalne wymiary szerokosci korytarzy 1,4 m.

Zastosowano oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce
wymaganiom normowym.

Korytarze oswietlone wytgcznie swiattem sztucznym wyposazono w awaryjne oswietle-
nie ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 1838.

W obiekcie nie ma pomieszczen o powierzchni powyzej 300 m? oraz pomieszczen,
w ktorych moga przebywac ludzie w grupach ponad 50 osob.

Zabezpieczenie instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Instalacje elektroenergetyczne zostang zaprojektowane i wykonane w uktadzie TN-C-S,
zgodnie z warunkami technicznymi normy: PN-IEC 60364 [nstalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych.

Obowigzuje wyposazenie projektowanego obiektu w przeciwpozarowy wytacznik pradu
umieszczony przy wejsciu do obiektu lub przy gtdéwnym przytgczu sieciowym (dopusz-
cza sie przeciwpozarowy wytacznik pradu wspdélny dla catego kompleksu obiekiow).
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez pozo-
state elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym.

Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony bedzie w instalacje piorunochronng wykonang zgodnie
z warunkami technicznymi pakietu norm PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

Instalacja grzewcza

Instalacja c.o. z istniejagcego wezta cieptowniczego.

Instalacja wentylacyjna

W obiekcie wykonany bedzie ukiady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,
sktadajgcy sie z trzech oddzielnych central wentylacyjnych, uktadéw przewodow

wentylacyjnych, kratek nawiewnych i wywiewnych oraz wentylatorow wywiewnych.
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Urzadzenia i przewody wentylacyjne (klimatyzacyjne) w pomieszczenidth -nalezy
wykonac z zachowaniem nastepujacych warunkow :
» przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
» palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni,

w sposob zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia,

A4

przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktoérej nie obstuguja
powinny by¢ obudowane elementami (Sciankami, oktadzinami itp.) o klasie
odpornosci ogniowej (El) wymaganej dla elementow oddzielenia pozarowego tych
stref pozarowych badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce(o

klasie odporno$ci ogniowej rownej odpornosci oddzielenia - EIS).

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w:

» przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego obiektu

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), jedna
jednostka masy $rodka gasniczego o wadze 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach,
przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. W oparciu o wyzej
wymienione zasady poszczegolne strefy pozarowe wyposazyé nalezy w gasnice .
proszkowe GP 4x/ABC posiadajace certyfikat CNBOP, zgodnie z normatywem.

Miejsca ustawienia sprzetu zostang oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla rozpatrywanej rozbudowy wymagane zapotrzebowanie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie przez
hydrant zewnetrzny nadziemny, zasilany z miejskiej sieci wodociggowej, usytuowany

w odlegtosci ok. 27,5 m od obiektu.

Drogi pozarowe
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Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznyéh

I Administracji

w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) rozpatrywany budynek nie

wymaga drogi pozarowej.

9. INFORMACJA O OCHRONIE WARTOSCI

KULTUROWYCH

Budynek Zespotu Szkét Samochodowych nie jest objety ochrong konserwatorska.

10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI

GORNICZEJ

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;j.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Budynek mieszkalny uzytecznosci publicznej przeznaczony

na potrzeby oswiaty

Powierzchnia zabudowy : 157,80 m?
Powierzchnia uzytkowa: 137,40 m?
Kubatura : 785,84 m®
Ogrzewanie — ciepto sieciowe, wezet cieplny
Ciepta woda — wezet cieplny
Wentylacja mechaniczna
Projektowany wspétczynnik przenikania ciepta ,U” wynosi :
o dla $ciany zewnetrznej - U= 0,22 W/m?K
e dla stropodachu — U= 0,20 W/m?K.
o dla okien - U= 1,1 W/m?K
o dla drzwi zewn. i bram garazowych. - U= 1,3 W/m?
Zapotrzebowanie na energie pierwotna;
- Budynek oceniany EP=111,53 [kWh/(m?x rok)]
- Budynek wg wymagan WT2014 EPmay = 290,0[kWh/(m?x rok)]
- Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji
EUgorw =84,79 [KWh/(m?x rok)]

- Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzyt-
kowej

EUcwu = 15,29 [kWh/(m?x rok)]

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkét Samochodowych STRGRAS

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia

w Zywcu
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Zapotrzebowanie na energie koncowa:
EK= 139,41 [KWh/(m?x rok)]

- Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez wszystkie przegro-
dy zewnetrzne

Hy = 116,22 [WIK]
- Wspdtczynnik strat mocy na wentylacje
Hve = 126,68 [W/K]

- Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system grzewczy
i wentylacyjny

Qpy = 12873,53 [kWh/rok]

- Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system podgrzania cie-
ptej wody

Qpw = 2453,00[kWh/rok].

12. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ENERGII

Racjonalizacja wykorzystania odnawialnych zroédet energii wymaga zwrécenia uwa-
gi na hybrydowe systemy energetyczne, umozliwiajgce wzajemne uzupetnianie sie
zasobow wykorzystywanej energii.

Oprécz korzystania z jednego zZrédta energii istnieje mozliwos¢ stworzenia systemu
produkcji energii opartego na szeregu osiggalnych zasobdw energetycznych, przy
czym nalezy braé pod uwage ekonomiczng i techniczng wykonalnos¢ technologii.

Hybrydowe systemy pozyskiwania energii to potaczenie w jeden ukiad zrodet ener-
gdii na cele energetyczne, ogrzewania pomieszczen lub cieptej wody uzytkowej.

Wszystkie zastosowane w ukiadzie urzadzenia moga wspétpracowaé ze sobg, byé
wspdlnie sterowane i funkcjonowac bezpiecznie i ekonomicznie.

W czasie pracy podstawowego urzgdzenia, kiedy jest to mozliwe, system przetacza
na zasilanie z drugiego ekonomiczniejszego i bardziej ekologicznego zrédta. Kiedy
drugie zrédio przestaje pracowac( np. gdy warunki uniemozliwiajg prace urzadzenia
wykorzystujgcego alternatywne zrodto energii system wraca do zasilania ze Zrodta
podstawowego. Synchronizacjg pracy obu Zrédet sterujg aparatura kontrolno- po-
miarowa, czujniki, regulatory i termostaty.

W przedmiotowym budynku istnieje alternatywna mozliwo$¢ zapewnienia wspoma-
gania ogrzewania za pomocg kolektoréw stonecznych zlokalizowanych np. obok
budynku lub na jego dachu. Inwestor w najblizszym czasie nie przewiduje moderni-
zacji ogrzewania w budynku.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkét Samochodowych RTRONA
w Zywcu
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13. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

13.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania pn. ,Mo-
dernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lokalnego rynku
pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu —zadanie nr 1.6.1”

- 1.6.1 PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ

13.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

13.3. LOKALIZACJA

34-300 Zywiec ul. Grunwaldzka 10, dziatka nr ewid. 4782/1, Obreb 0007 Zy-
wiec,

13.4. PROJEKTANT

mgr inz. Jolanta Koniewicz upr. nr 561/86

13.5. ZAKRES ROBOT

Budowa budynku pracowni diagnostyki samochodowej

13.6. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa nieruchomo$é zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem
szkoty i dwoma parterowymi budynkami gospodarczymi.

13.7. Elementy zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowej nieruchomosci nie wystepuja elementy zagospodarowania te-
renu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

13.8. Przewidywane zagrozenia.
1) zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym
2) zagrozenie upadku z wysokos$ci

Zatrudnione przy robotach osoby musza posiadaé¢ wazne badania lekarskie oraz
dopuszczenie do pracy na wysokosci. Obowigzkowe jest rowniez przeszkolenie
BHP przy robotach budowlano-montazowych.

13.9. Instruktaz.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w czasie wykonywania robot muszg zostac
poinstruowani o sposobie wykonywania pracy, wystepujgcych zagrozeniach oraz o
stosowaniu sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkét Samochodowych SIEHE

w Zywcu
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W tfrakcie wykonywania tych robét na budowie musi by¢ osoba.odpowiedzialna,

czyli kierownik robét. Pracownikow nalezy wyposazyé w rodki ochrohy indywidu-
alnej.

Przeprowadzi¢ instruktaz na temat udzielenia pierwszej pomocy oraz wyposazy¢
budowe w Srodki do udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy obstugujacy urzadzenia majg posiada¢ instrukcje obstugi maszyn.

Przed rozpoczeciem robot wyburzeniowych oraz montazowych nalezy ustali¢ stre-
fe niebezpieczne pracy sprzetu i odpowiednio jg oznakowac.

Pracownicy wykonujacy te roboty muszg zapoznaé sie z instrukcjg organizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen.

Pracownicy obstugujgcy urzadzenia techniczne majg posiadaé odpowiednie kwali-
fikacje do obstugi i konserwacji urzadzen.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpo-
wiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonywania, a takze
znajomosci przepiséw i zasad BHP.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie w zakresie BHP przed do-
puszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
Szczegotowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r., Dz. U. nr 62, poz. 285.

13.10. Srodki techniczne zapewniajace bezpieczenstwo.

Do podstawowych srodkow technicznych, jakie nalezy zastosowac nalezy:

- zabezpieczy¢ teren budowy od dostepu oséb postronnych,

- reczne podawanie przedmiotéw dtugich (bali lub desek) w pionie jest dozwolone
do

wysokosci 3,0 m.

-osoby pracujgce na wysoko$ci musza posiadac pasy zabezpieczajace. Na wyso-
kosci musi pracowac¢ co najmniej 2 ludzi razem.

- budowe wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalezno-
$ci od potrzeb, w systemy sygnalizacji pozarowej dostosowany do charaktery bu-
dowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystani pomieszczen, wyposazenia budowy, fi-
zycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budo-
wy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

- osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg byé narazone na dziatanie czyn-
nikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak
hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach o
stezeniach przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

- stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywa-
nia pracy.

-stosowac niezbedne srodki ochrony indywidualnej — obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy

- do podstawowych zabezpieczen stanowisk na wysokosci, przed upadkiem z wy-
soko$ci, nalezy stosowac Srodki ochrony zbiorowej, w szczegoélnosci balustrady,
siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespolu Szkét Samochodowych STHONA

w Zywcu
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13.11. Maszyny i inne urzadzenia techniczne. ut nrasmsklego 13 /
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a) Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanlzowang_povﬁlnny

by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spefnia wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoSci.

b) Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mo-
gg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

c) Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujgce pod ci$nieniem powinny byé
sprawdzane i poddawane regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrebnymi.

d) Maszyny i inne urzadzenie techniczne przed rozpoczeciem pracy powinny i przy
zmianie obstugi powinny byé sprawdzane pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego uzytkowania.

e) Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

13.12. Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonaé z pomostéw
rusztowan.

13.13. Instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne

a) Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa insta-
lacji i urzadzen elektrycznych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace odpo-
wiednie uprawnienia.

b) Potgczenie przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadze-
nia.

c) Miejsca wykonywanych robdt, dojscia i dojazdy na terenie budowy w czasie wy-
konywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

13.14. Rusztowania ruchome oraz podesty

a) Rusztowania ruchome i podesty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

b) Rusztowania systemowe powinny byé montowane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wyma-
ganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa.
¢) Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
d) rusztowania z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

13.15. Roboty montazowe

a) Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow moga
byé wykonywane przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu
oraz rodzajem maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkdt Samochodowych STRORA:
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b) Urzadzenie pomochicze przeznaczone do montazu, powinny BQQLf a{c{{l\ﬁryma-
gane dokumenty.
¢) Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmiesz-
czone, aby zapewniaty rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olénien osoéb.

13.16. Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (1. j. Jedn. DZ.U. z 1998r nr
21poz. 94 z pézn. zm.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z po6zniejszymi zmianami (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409, z pézn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy —
Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015,
poz.443)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122 poz.
1321)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpien 2002r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szcze-
gbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych ,stwarzajgcych zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr 151 poz. 1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.nr 62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegdlne] sprawnoéci psychofizycznej
(Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie rodzajow prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w
sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr
62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profilaktycz-
nych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien 1997r w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pozn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicz-
nych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych(Dz.U.Nr 118 poz.)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.
1021)

Projekt budawlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkét Samochodowych RIRaNA;
w Zyweu
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- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47poz.
401)

- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie in-
formacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- przepisy dotyczace pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomodernizacji $cian i
stropodachu obiektu

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej Zespotu Szkét Samochodowych STRONA
w Zyweu
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