krokwie zabezpieczyc do REIS0 poprzez obudowanie kazdej
‘ murfata 14x14cm krokwi podwaéjnymi 2x ptytami ognic_)odporr}ymi - gipsowymi ‘
ar. 2x 12,5mm, np. Knauf lub materiatem réwnowaznym |
! +3 480 L
191L ,50 ,50 .60 , 80 , 8 , 8 , 8 , 8 ,40]9 9010/ 90 10,, 8010, 60 , BO T, 80 , 80 , 80 , 80 50 .50 , 50 ;*9\
[ I I I I i I I N [T I I ] I I i I I I i I [] . 21
o | W u
—_— e e L e e e e e o e o e e e e E e S i | e o T £ el el e = e | e i = e = e |
M3 M4 M3 !
|
| |
| O O |
! Q Q |
9 | |
~ e I IS € € € S € 1S3 e IS € IS I € € [l 11
S8l 8|8 S IS g 38 S S 5§ e E S IS S IS IS 3l 8l 8| 8 \
‘ q I I I q I IS I I8 O 8 o KL I Q IS I I q I SIS i
(S S| 3|8 S 3 S 3 3 s I o & 3 S S S 3 S| 3| || &
=020 0 e I gl |l g e g gl 2lliiEl Sl o=lloAalo &l gl gl el
i = 2l 8118 = 2 x B = ; x ‘; 3 % = X € < 21 Bl Bl & ‘ brojenie dolne krzyzowe #10co 15cm
< NERIRIRAIE = = - ~ 3 o 3 2 = = = = = == =[] =] zZbrojenie gome kizyzowe # 8 co 15em || |
8 ‘ ° £ ERE \ ofulina 3cm , beton C20/25
M1 M2 M1 w
Qe —— e e eI e i e
| \poj:iqg zelbgtowy e = pppciag zelbdipwy e pqdciqg zdtheto |
| BZ-2 & S BZ-2 & BL-2 \
| > ~c <
K < 35
| 8 g S |
‘ 2 o o |
| g S IS | |
) 5 5 I
! € = = ‘ I
[to) ‘ [
[<e] |
< i ‘
| |
| | U
‘ O O |
| |
| 552 470 552 |
} BD-1 BD-2 BD-1 1
\ I\ —
D e S s e ———— /e S —— - E——— I ———————
-~ I !
belka BD-1 | belka BD-1 i BD-2 oparta \be'ko BD-1 mocowana do wienca belka BD-1 i BD-2 oparta | \pelka 8D-1
) - P - . . - | ) n
oparta na cianie | na éciagu BZ-1 na stupku 2“6 ,”Ohs“’by ﬁA?O.COhwcm ha na éciagu BZ-1 na stupku | oparta na écianie
‘ drewnianym 14x14cm WO,C WSO osciac o drewnianym 14x14cm
| (u gory i dole) naprzemiennie i
,‘L27’L 540 470 540 \,274\,
— 1604 W 4
@ |
®) © @

<E Uwaga :
1. Krokwie dachu nad warsztatem dwuprzestowe oparte posrednio na podciggu zelbetowym BZ-2 i $cianach . W osi 3 na belkach BD-1 i BD-2.
2. Krokwie na szerokosci 480cm od sciany zabezpieczy¢ do REI60 poprzez obudowanie ptytami ognioodpornymi.

Krokwie 10x20cm (th) L=965cm 3. Murtate mocowac¢ srubami M16 co 80cm
BD-1 14x20cm (bxh) L=552cm
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M1 22x12cm (bxh) L=552cm WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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