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Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/IE/4087/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
»,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca
dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016 r.
SPECJALNQSC — elektryczna

dla Inwestora:
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Upr. nr 110/81 ul. Kraslhskiego 13
Nr czt. Izby Inzynieréw Budownictwa SLK/1S/3804/01 34—3093%\:%” EC

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2016 r.
POZ. 290 T.).) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany :

ROZBUDOWA CZESCI BUDYNKU
dla zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajaca

dostosowanie do lokalnego rynku pracy w Zespole Szkét
Samochodowych w Zywcu- zadanie nr 1.6.1”

sporzadzony w maju 2016r.
SPECIALNOSC - sanitarna

dla Inwestora: _
Powiat Zywiecki

ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-QP4-XUP-23G *

Pan Marian Wierzbicki o numerze ewidencyjnym SLK/iS/3804/01

adres zamieszkania ul. Kombatantdw 2, 47-400 Raciborz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-06-30.

Zaswiadczenie zastalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-30 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady $laskiej Okrggowe] lzby Indynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w pastaci
elektroniczne] apatrzane bezplecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnawatne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentem apatrzonym podpisami wtasnereeznyrml.)

= weryfikacje poprawnaici danych w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stranle Polskiej 1zby Inzynleréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o Pumerie weryli sry e

SLK-4F6-156-6FR*

Pan Mieczystaw Pawlik o numerze ewidencyjnym SLK/AE 74087701

adres zamieszkania ul. Wolnosci 20, 44-361 Syrymia

jest czlonkem Slaskiej Oxregowe] lzby Inzynierdw Budowrictwa i posiada wymagang
ybezpieczenie od adpowiedzialnoécl cywilnet.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.
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GLATNY ¢ SANERT WilBWEDZTRA
1. lagiellonska £5 . ) ) .
20.032 KATOWICE Eatowice umm _ B kwietnia 1481 .

Nr ewid 110/81

, STWIERDZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PE&MENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]JI TECHNICZNYCH W .BUDDWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 { § 13 ust. | pkt. & lit. b, rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie sama-
dzielnyeh funkeji technicznyeh w budawnictwie{Dz. U, Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze;

Objwatel MARIAN WIERZB I CKI

magister iniynier inzynierii Srodowisks

wrodzony dnia .24 m2ja 1951 r, w Pomorzowiczkach

poslada przygntnwanié zawodowe upowazniajgee do wykonywania samaodzielne]j funlmji_pru—
Jektanta w specjalnosei instalacyjno-intynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatel . MARIAN W IERZBICKT

~— jest upowazniony do;

1) sporzqdzania projektéw instalacii sanitarnych,
2) w budownictwie oséb flzycznych — do kierowania, nadzorpwania i kantrolowania budo-

wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrulceyinych elementéw -instalacji oraz
oceniania i badania stanu techwicznego instalacyi panitarnych. ’

fags inz. I ARIAR WIERZB!CK]

lamych baz cgmniczad no podstawis
G4ust 2,87 13wl 1 pil. I b,
==c=2d3enia Minlalra Qoapodarkl Terehaw
Srodawleka z ¢nla 20.02.1078 4
dzania MOPIB 2 dnia 20121880 4

R i FRIRY
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1.0. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr
1.6.1"

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasifiskiego 13, 34-300 Zywiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Kompleksowe przygo-
towanie dokumentacji projektowo — techniczno — analitycznej dla za-
dania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostoso-
wanie do lokalnego rynku pracy.

- Uzgodnienia z Uzytkownikiem

- UCHWALA NR LHII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZYWCU Z DNIA
28.11.2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zywca w granicach administracyjnych
miasta

- Inwentaryzacja budowlana wykonana do celéw projektowych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Przepisy techniczno budowlane i obowigzujgce Polskie Normy,

1.4. LOKALIZACJA

Projekt budowlany budynku pracowni diagnostyki samochodowej dla zadania
pn. ,Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierajgca dostosowanie do lo-
kalnego rynku pracy w Zespole Szkét Samochodowych w Zywcu — zadanie nr
1.6.1"

- PRACOWNIA DIAGNOSTYKI

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie instalacji wentylacji
oraz elektrycznych w pracowni diagnostyki.

Niniejszy projekt budowlany stanowi rowniez projekt wykonawczy.

Projekt budynku Zespolu Szkét Samochodowych w Zyweu STRONA:




2.0. INSTALACJE SANITARNE

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e Instalacje wentylacji

e |Instalacje sprezonego powietrza

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Wizja lokalna,
e Ustalenia z Inwestorem,
e Inwentaryzacja budowlana.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. UWAGI OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, innymi obo-
wigzujgcymi przepisami, odnosnymi normami, ,Warunkami Technicznymi wykona-
nia i odbioru” poszczegodinych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych ma-
teriatéw i urzgdzen.

W czasie pracy nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpoza-
rowej, przepisow dotyczagcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legi-
tymujacy sie odpowiednimi uprawnieniami.

Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany wytacznie z czeécig rysunkowa.
Wszelkie systemy lub urzadzenia wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a
nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnopraw-

nie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zakresie niniejszego opracowania przewidziano wentylacje mechaniczng pomiesz-
czen pracowni diagnostyki.

Projekt budynku Zespolu Szk6l Samochodowych w Zywcu STRENA
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2.4.1 OPIS ZASTOSOWANEGO ROZWIAZANIA

Powietrze zewnetrzne z czerpni $ciennej bedzie doprowadzane izolowanym termicznie
kanatem do zespotu nawiewnego. Centrala wentylacyjna jak na rysunku.

Wentylacja wyciagowa z magazynu podrecznego i pomieszczenia porzadkowego reali-
zowana bedzie za posrednictwem wentylatora kanatowego 180m3/h lub réwnowazne-
go.

Pomieszczenia pracowni diagnostycznej nalezy wyposazy¢ w detektory niebezpieczne-
go stezenia gazéw CO i rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Automatyke instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy tak skonfigurowaé aby wszystkie
wentylatory instalacji pracowaly réwnoczesnie. Nalezy zapewni¢ awaryjng wymiang
(nawiew, wywiew) powietrza w momencie zadziatania detektora CO.

Detektor CO powinien by¢ umieszczony mniej wiecej na wysokosci twarzy cztowieka,

czyli okoto 170cm nad podtogs.

2.5. INSTALACJE SPREZONEGO POWIETRZA

Planuje sie wykonanie instalacji sprezonego powietrza. W tym celu planuje sig¢ rozpro-
wadzenie rur aluminiowych o $rednicy 20mm zakonczonych ztgczem do spiralnych we-
zy pneumatycznych zakonczonych w szybkozigczki. Instalacje wykonaé zgodnie z zale-
ceniami producenta.

2.6. WYTYCZNE | UWAGI

Branza budowlana

— przewidziec: otwory w $Scianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla ruro-
ciggow oraz urzadzen.

— rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwieszaé przy uzyciu podpér wg KER
(Katalog Elementéw Rurociggéw) i odpowiednich systeméw podparé
lub rownowazne,

— pod podpory slizgowe stosowaé podktadki teflonowe,

— wykona¢ nowe szafki hydrantowe.

Branza instalacyjna
— Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé mon-

tazu rurociggdéw i urzadzen.
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— Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie wg wytycznych zawar-
tych
w opisie.

— Wszelkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym majac na
uwadze wytyczne producenta urzadzen oraz zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” czes¢ |,
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

—  Wszystkie przewody oznaczy¢ rodzaj i kierunek przeptywu medium na izo-
lacji lub bezposrednio na rurze (np. w przypadku instalacji hydrantowej)

— Oznakowac urzadzenia za pomoca plastikowych etykiet,

— Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hy-
drauliczng wszystkich instalacji,

— Instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wykonawcze,

~ instalacje nalezy wykona¢ z materiatdbw dopuszczonych i atestowanych

przez wiasciwe instytucje do tego upowaznione.

3.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
e |nstalacje oswietlenia,
e Instalacje gniazd wtykowych
e Instalacje zasilania urzadzen

e Instalacje monitoringu

3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA

Oswietlenie pomieszczen bedzie oparte o oprawy ze Zrédtami $wiatta typu LED.
Instalacje elektryczng o$wietlenia nalezy wykonaé, jako podtynkows, przewodem YDY-
7o 3x1,5 /750V. Potgczenia elementéw instalacji oswietleniowej nalezy wykonac¢ w
puszkach koncowych (wytgcznikowych).

Sterowanie o$wietleniem ogélnym odbywac sie bedzie przy pomocy wytacznikow przy-
ciskowych podtynkowych. tgczniki oswietlenia montowaé na wysokosci 1,2m nad po-
ziomem posadzki.

Przewody zasilajgce instalacje o$wietleniowg prowadzié podtynkowo w rurkach elektro-

instalacyjnych
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Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia w zaleznosci od typu pomieszczen:

e Sale lekecyjne: 500 lux

e Pomieszczenia pomochnicze: 200 lux

Projektowana instalacja oswietlenia spetnia powyzsze wymagania, co do wartosci nate-
zenia o$wietlenia.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego.

3.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje elektryczng gniazd wiykowych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy
wykonaé, jako podtynkows, przewodem YDYZo 3x2,5 lub 5x4mm2 dla gniazd tréjfazo-
wych. Proponuje sie aby w salach lekcyjnych gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,3m
od poziomu podtogi, natomiast w pozostatych pomieszczeniach wysoko$¢ (od poziomu
podiogi) jak rowniez odlegtosé od innych instalacji dostosowaé do wymogdw przezna-
czenia tych pomieszczen. Jako osprzet gniazdkowy nalezy zastosowaé gniazda wiyko-
we typu 2P+Z; w pomieszczeniach sanitariatéw i technicznych — osprzet o stopniu
ochrony, co najmniej IP44.

W pomieszczeniach komunikacji przewody prowadzié w korytach elektroinstalacyjnych.

3.4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA

Zasilanie urzadzen, o$wietlenia oraz gniazd wtykowych wykonaé z tablic TW wg schematow
zawartych w projekcie.

3.5. INSTALACJA MONITORINGU

Przewiduje sie wykonanie instalacji monitoringu sktadajaca sie z 6 kamer IP 2Mpx.
Okablowanie prowadzi¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. rejestrator umie-

§ci¢ w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.

3.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony odgromowe;.

Zwdd poziomy nalezy wykona¢ z drutu FeZn ® 8mm ufozonego dachu budynku. W po-
blizu kominéw oraz innych wystajgcych czesci dachu nalezy zamontowac iglice odgro-
mowe z drutu FeZn fi 16mm i potaczy¢ je ze zwodami poziomymi. Do tego celu wyko-

rzystaé ztgcze uniwersalne odgatezne. Na rozlegtych kominach nalezy poprowadzic
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zwod poziomy po obwodzie komina. Jako przewody odprowadzajgce (zwody pionowe)
zastosowacé drut stalowy FeZn @ 8mm.

Zwody poziome mocowaé do pokrycia dachowego za pomocg uchwytéw klejonych, na-
tomiast zwody pionowe mocowaé do konstrukeji budynku za pomocg uchwytow z kot
kiem rozporowym L=25 cm przykrecanych do muru.

Na wysokosci okoto 0,5 — 0,6m od ziemi nalezy zainstalowac¢ zaciski probiercze na
przewodach odprowadzajgcych.

3.7. GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Whytacznik pozarowy stanowi¢ bedzie roztgcznik mocy wyposazony w cewke wzrostowg
i zabudowany w obudowie natynkowej, i zainstalowany w rozdzielni. Obudowe wyigcz-
nika poz. nalezy przystosowac¢ do plombowania. Cewke wzrostowg nalezy potgczyc z
przyciskiem p.poz. Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu zabudowac w pobli-
zu wejscia gtownego do budynku.

3.8. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Ochrona przeciwporazeniowa, zgodnie z normag PN-HD 60364, oparta jest na trojstopniowej
strukturze, ktérg tworza:
— Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim)
— Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa)
— Ochrona uzupetniajgca.
Srodki ochrony skitadaja sie z kombinacji érodka ochrony podstawowej i niezaleznego od niej
srodka ochrony przy uszkodzeniu.
Ochrona podstawowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych
instalacji elektrycznych oraz umieszczenie czesci czynnych wewnatrz obudowy zapewniajgce)
stopien ochrony, (co najmniej IPXXB); tatwo dostepne poziome, gérne powierzchnie obudow —
IPXXD.
Obudowa bedzie trwale zamocowana i posiada dostateczng stabilno$é, i trwatoéé, zapewniajg-
cg utrzymanie wymaganego stopnia ochrony w warunkach normalnej eksploataciji.
Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zrealizowana jest przez samoczynne wy-
faczenie zasilania.
Samoczynne wytgczenie zasilania jest srodkiem ochrony stanowigcym kombinacjeg:
3. Ochrony podstawowej, ktdra jest realizowana przez izolacje podstawowg czesci czynnych
lub przez obudowe
4. QOchrony przy uszkodzeniu realizowanej przez polgczenia wyrownawcze i samoczynne
wytaczenie zasilania w przypadku zwarcia.

Skutecznos$¢ ochrony przez wytaczenie zasilania zapewniaja:
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» Uziemienia wymagane dla uktadu sieci TN

- Potgczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe

« Ochrona uzupetniajaca za pomocg wysokoczutych wytgcznikéw réznicowoprgdowych o
pradzie réznicowym < 30mA.

3.9. SAMOCZYNNE WYLACZENIE W PRZYPADKU ZWARCIA

W przypadku zwarcia pomigdzy przewodem liniowym a czescig przewodzacg dostepng
lub przewodem ochronnym w danym obwodzie, urzgdzenie ochronne dokonuje samo-
czynnego wytaczenia (przerwania) zasilania w czasie 0,2s w zakresie napie¢ 230V =
Up =400V AC.

Samoczynnego wylgczenia zasilania dokonujg wytgczniki nadprgdowe a takze wyigcz-
niki roznicowopradowe.

W ukiadzie TN — wszystkie dostepne czesci przewodzace instalacji powinny by¢ przyta-
czone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodéw ochronnych PE. Cha-
rakterystyki urzadzen wytaczajacych i impedancje obwodow zapewniajg samoczynne
wylaczenie w okreslonym czasie, co wyraza sie spetnieniem nastepujgcych warunkow :
Zs X la< Uy, w kitorym :

Zs — impedancja petli zwarcia [Q],

la - prad wylaczajgcy zabezpieczenia w wymaganym czasie [A],

U, — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V].

4.0 INFORMACJA O PLANIE BIOZ
4.1. TEMAT OPRACOWANIA

Remontowi podlegajg pomieszczenie zlokalizowane w najnowszym budynku
wchodzacym w sktad kompleksu obiektow szkolnych Zespotu Szkot Ogolno-
ksztatcgcych i Technicznych w Miléwee, ul. Dworcowa 17.

Obiekty zlokalizowane sg na dziatce nr 4092/3 stanowigcej mienie Skarbu
Paristwa, bedgcej wlasnoécig Powiatu Zywieckiego.

4.2. INWESTOR
Powiat Zywiecki, ul. Krasinskiego 13, 34-300 Zywiec

4.3. LOKALIZACJA
34-360 Miléwka ul. Dworcowa 17, dziatka nr ewid. 4092/3

4.4. PROJEKTANT
mgr inz. Marian Wierzbicki upr. nr 110/81

mgr inz. Mieczystaw Pawlik upr. nr 62/84
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4.5. ZAKRES ROBOT

Na placu budowy znajduje sie obiekt podlegajagcy remontowi.
Przewiduje sie wykonywanie nastepujacych robot:

- wykonanie instalacji wentylacji

- wykonanie instalacji sprezonego powietrza

- wykonanie instalacji oswietlenia

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
- wykonanie instalacji monitoringu

- wykonanie instalacji detekcji gazow

l. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:
1.zagospodarowanie placu budowy

2.roboty budowlano —montazowe

3.roboty wykonczeniowe

4.maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Ad.1 Zagospodarowanie placu budowy

ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

wykonanie drég ,wejsc¢ i przejs¢ dla pieszych

urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

zapewnienie oéwietlenia naturalnego i sztucznego

zapewnienie wiasciwej wentylacji

zapewnienie fgcznosci telefonicznej

urzgdzenia skladowisk materiatow i wyrobow

Ad.2 Roboty budowlano- montazowe

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano montazo-
wych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem i demontazem rusztowania)

Ad.3 Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robét wykoriczeniowych

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy pode-
stach roboczych, rusztowania, brak stosowania sprzetu chronigcego przed
upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowania) - uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby
postronne] korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowa-
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nym lub remontowanym, obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Ad.4 .Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy
uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych

- pochwycenie konczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak

petnej ostony napedu)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasi-

lajgcych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi.)

Il. SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy obuwia roboczego.

Podstawa prawna opracowania “Planu BIOZ”

ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Jedn. DZ.U.

z 1998r nr 21poz. 94 z pdzn. zm.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 z pézniejszymi zmia-
nami (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm. ), Ustawa z dnia 20 lu-
tego 2015 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych in-

nych ustaw, Dz. U. z dnia 27 marca 2015, poz.443) ‘

ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr122

poz. 1321)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpief 2002r. W spra-

wie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych
,stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.nr
151 poz. 1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.nr 62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psy-
chofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.

w sprawie rodzajéw prac , ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996r. w sprawie profi-
laktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien
1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesien 2001r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogo-
wych(Dz.U.Nr 118 poz.)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodza-
jow urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowla-
nych (Dz.U.Nr47poz. 401)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w spra-
wie informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126

przepisy dotyczgce pracy przy wyrobach zawierajgcych azbest opisane
w punkcie 4.2 opisu zawartego w projekcie budowlanym termomoder-
nizacji cian i stropodachu obiektu
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