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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS OBIEKTU

Budynek pracowni diagnostyki samochodowej projektuje sie jako obiekt parterowy, bez podpiwniczenia o zatozeniu prostokgta o wymia-
rach 16,04x9,84m. Potgczony zostanie z budynkiem istniejgcej szkoty tgcznikiem, réwniez parterowym bez pod-piwniczenia. Jego zato-
zenie to takze prostokat o wymiarach 4,29x3,63m. Budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej - murowanej, posadowiony na
funda-mentach zelbetowych i przekryty dachem jednospadowym, konstrukcji drewnianej nad pracownig i zelbetowej nad tgcznikiem, z
pokryciem z papy termozgrzewalnej. Spadek dachu wynosi 3o0. Sciany budynku wykonane zostang z pustakéw z betonu komérkowego
gr. 24cm i ocieplone wetng mineralng gr. 15cm. W budynku projektuje sie pracownie diagnostyki samochodowej, wyposazong w kanat
rewizyjny oraz podnosnik dwukolumnowy z elektrohydraulicznym napedem. Z powierzchni pracowni wydziela sie $ciankami gipsowymi
gr. 11,5cm , dwa pomieszczenia: magazyn podreczny na sprzet przenosny oraz pomieszczenie porzgdkowe wyposazone w zlew
zamocowany 50cm nad posadzka do nalewania wody do wiaderka oraz szafe na $rodki czystosci. Pomieszczenia sanitarne oraz szat-
nie dla uczniéw zlokalizowane sg na parterze budynku gtéwnego szkoty w odlegtosci od pracowni nie przekraczajgcej 16m. W budynku ,
w Scianie frontowej projektuje sie dwie bramy wjazdowe - segmentowe o wymiarach 3,5x3,1m oraz otwory okienne. Do budynku pra-
cowni wchodzi sie poprzez tgcznik, w ktérym w dwdéch $cianach projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe 90x210m. Z samej pracowni do
tacznika przechodzi sie drzwiami o wymiarach 120x210cm. Przed budynkiem zaprojektowano placyk manewrowy - podjazd o wymia-

rach 9,5x12,0m.
DANE CHARAKTERYSTYCZNE PRACOWNI

Powierzchnia pracowni diagnostyki samochodowej - 133,60 m2
Powierzchnia magazynu podrecznego - 2,00 m2

Powierzchnia pomieszczenia porzadkowego - 1,80 m2

Powierzchnia tgcznika - 11,20 m2

Powierzchnia uzytkowa 148,60 m2

Powierzchnia zabudowy pracowni z tgcznikiem - 172,90 m2
Kubatura budynku - 827,33 m2
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1.6.1 Pracownia diagnostyki - pp - uproszczony.ath

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1.6.1 Pracownia diagnostyki
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgérskim i gérskim m3
d.1/0122-03
33.822+3.618+16.352+3.694+47.347+0.58+99.074+6.786 m3 211.273
RAZEM 211.273
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
160.109+7.775 m?2 167.884
RAZEM 167.884
3/KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewdz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il m3
d.1/0303-02
33.822+13.668+34.055+85.95+0.471 m3 167.966
RAZEM 167.966
4|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze- |m3
d.1/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w goére lub z géry na odl. 10 m
33.822+13.668+34.055+85.95+0.471 m3 167.966
RAZEM 167.966
5/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.1/0505-01
160.109+7.775 m?2 167.884
RAZEM 167.884
6/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
5.316+1.530+1.001+1.498+15.949 m3 25.294
RAZEM 25.294
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
d.1/0108-02
134.144+160.109+7.775-25.293 m3 276.735
RAZEM 276.735
8/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-04
108.851 m3 108.851
RAZEM 108.851
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym, pod £F-1, £ F-2 m3
d.2|1101-07
0.509+1.092+0.432+0.456+1.056+0.461+0.419+0.269+0.040+0.290+0.24 m3 5.264
RAZEM 5.264
10|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym, pod ST-1, ST-2, m3
d.2|1101-07 ST-3, ST-4, ST-5,
0.56+0.588+2.816+0.072+0.784 m3 4.820
RAZEM 4.820
11/KNR 13-01 |Podklady betonowe - grubos¢ warstwy 10 cm, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5, |m2
d.2|0101-01
0.28+0.294+1.408+0.036+0.392 m?2 2.410
RAZEM 2.410
12|KNR 13-01 |Podktady betonowe - grubos$¢ warstwy 10 cm, £T-1, £ T-2 m?2
d.2|0101-01
0.255+0.546+0.216+0.228+0.528+0.230+0.209+0.134+0.020+0.145+0.12 m?2 2.631
RAZEM 2.631
13|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych |m2
d.2|0102-01 lub Zelbetowych, £F-1, £F-2
4.072+7.28+2.88+3.04+47.04+3.072+2.792+1.792+0.264+1.932+1.6 m2 35.764
RAZEM 35.764
14/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych beto- |mz2
d.2/0102-02 nowych lub zelbetowych: ST-1, ST-2
3.840+3.920+17.28+0.96+4.48 m?2 30.480
RAZEM 30.480
15/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o ér. 10-14 mm - £F-1
2*2.545*4*0.9 kg 18.324
RAZEM 18.324
16 KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o $r. 10-14 mm - £F-2
49.140+19.44+20.52+47.52+20.736+18.846+12.096+1.782+13.041+10.8 kg 213.921
RAZEM 213.921
17/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-01 nych o ér.do 6 mm - strzemiona tF-1i tF-2
4.683+9.419+7.452+7.866+9.108+7.949+7.224+4.637+0.683+4.999+4.140 kg 68.160
RAZEM 68.160
18/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2|0202-03 nych o $r. 10-14 mm - ST-1,ST-2,ST-3,ST-4,ST-5
33.60+42.336+202.752+4.32+56.448 kg 339.456
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RAZEM 339.456
19/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,pliyty i fawy funda- m3
d.2|0210-02 mentowe -PL-2
(6.7*1.5)*0.25 m3 2.513
RAZEM 2.513
20|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - stopy,ptyty i tawy funda- m3
d.2|0210-02 mentowe -tgcznik
(4.105*2.90)*0.05 m3 0.595
RAZEM 0.595
21|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0204-03 sowaniem pompy do betonu, ST-1, ST-2, ST-3, ST-4, ST-5
1.12+1.176+5.632+0.144+1.568 m3 9.640
RAZEM 9.640
22|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu, £F-1
2*2.545*0.4*0.5 m3 1.018
RAZEM 1.018
23|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu, £F-2
2.184+0.864+0.912+2.112+0.922+0.838+0.538+0.079+0.58+0.48 m3 9.509
RAZEM 9.509
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
1.273+2.275+0.9+0.95+2.2+0.96+0.873+0.56+0.083+0.604+0.5 m2 11.178
RAZEM 11.178
25/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.2/0102-02 nowych lub zelbetowych: ptyta kanatu PL-1
(1.50*2+6.70*2)*0.25 m?2 4.100
RAZEM 4.100
26|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych beto- |m?2
d.2|0102-02 nowych lub zelbetowych: ptyta kanatu PL-2
(1.50*2+6.70*2)*0.25 m?2 4.100
RAZEM 4.100
27|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o ér. 10-14 mm - PL-1
1843.408*0.62 kg 1142.913
RAZEM 1142.913
28|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2/0202-03 nych o ér. 10-14 mm - PL- 2
134*0.62 kg 83.080
RAZEM 83.080
29|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 20 cm - PL1, PL2 m3
d.2|1916-05 Krotnos¢ = 1.25
32.051+2.513 m3 34.564
RAZEM 34.564
30|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2|0101-05
2.185+1.034+1.207+1.021+1.207+0.488+0.089+0.705+0.713+1.663+0.217+ |m3 12.085
1.556
RAZEM 12.085
31|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.2|0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg /rapéwka na $cianach fundamentowych/
8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+ m2 48.336
6.223
RAZEM 48.336
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+ m2 48.336
6.223
RAZEM 48.336
33/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
8.74+4.137+4.826+4.085+4.826+1.952+0.356+2.822+2.850+6.650+0.869+ m2 48.336
6.223
RAZEM 48.336
34/ KNR 2-02 Analogia - zaprawa klejowa na $cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i log- |m2
d.2|0901-01 gie) wyk.reczn.
1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m?2 15.392
RAZEM 15.392
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.2|0613-06 nych na sucho 80mm
0.92%(9.90-0.3+16.10-0.3+0.3+3.65+0.4+0.6+0.4+0.445+0.15+0.3+0.45+ m?2 37.145
2.545+1+0.22+0.22+1+2.545+0.75)
RAZEM 37.145
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36|KNR 2-02 Osiatkowanie tynku wewn.na $cianach i stropach m2
d.2|0817-01
1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m?2 15.392
RAZEM 15.392
37/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.2|0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
0.92+0.436+0.508+0.43+0.508+0.206+0.038+0.297+0.3+0.7+0.092+0.655 m?2 5.090
RAZEM 5.090
38|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej- $cia- |m3
d.2|0101-05 ny kanatu
0.429+3.265 m3 3.694
RAZEM 3.694
39/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.2|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa - Sciany kanatu
2*1.04*0.86+2*1.04*6.54 m?2 15.392
RAZEM 15.392
40|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.2/0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa - $ciany kanatu
2*0.86*1.04+1.04*6.54*2 m?2 15.392
RAZEM 15.392
3 PODLOZA NA GRUNCIE
41|/KNCK 1 Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - grubosc warstwy 8 cm m?2
d.3/0108-01
13.38*9.03*0.6 m?2 72.493
RAZEM 72.493
42|KNR 2-09 Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubos- | m3
d.3/0101-03 ci 10 cm
4.105*0.3*2.9 m3 3.571
RAZEM 3.571
43|KNKRB 6 Chude betony z posp6tki wytw.w betoniark. 500 dm3 na dolne warstwy podbu- |m3
d.3/0904-01 dowy o Rm do 45 KG/cm2
13.38*9.03*0.1+4.105*2.90*0.15 m3 13.868
RAZEM 13.868
44| KNR-W 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych tasma dylatacyjng PCW szer. 115 |m
d.3/0616-01 mm
15.26*3+9.06*4 m 82.020
RAZEM 82.020
45|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
13.38*9.03+4.105*2.9 m?2 132.726
RAZEM 132.726
46 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa 12cm
13.38*9.03+4.105*2.9 m?2 132.726
RAZEM 132.726
47|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.3/0607-01 posadzkowe
13.38*9.03+4.105*2.9 m?2 132.726
RAZEM 132.726
48|/KNR AT-03 |wykonanie dylatacji posadzki m
d.3/0101-01
63.28 m 63.280
RAZEM 63.280
49/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.3/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
138.256+11.905 m?2 150.161
RAZEM 150.161
50 NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m2
d.3]202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnos¢ =5
138.256+11.905 m?2 150.161
RAZEM 150.161
4 SCIANY PRZYZIEMIA
51|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 cm z m?2
d.4/0109-01 bloczkéw betonu komérkowego dt. 49 cm
4.435*2*3.47-2*1*2.15+(9.06+15.74)*2*6.105-1.30*2.15-3.60*3.15-3.10*4.10- |m2 294.522
1.10*3.60*2
RAZEM 294.522
52|KNR-W 2-02 |Analogia - Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg |m
d.4/0616-03 dylatacyjng PCW szer. 350 mm - styropian gr. 4cm
3.72*4 m 14.880
RAZEM 14.880
53|KNR-W 2-02 |Analogia - Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg |m
d.4/0616-02 dylatacyjng PCW szer. 200 mm - styropian gr. 2cm
2.90*4 m 11.600
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RAZEM 11.600
54|KNR 2-02 Obrobienie dylatacji - z blachy ocynkowanej m?2
d.4/0515-03
2.90*2*0.25+3.72*4*0.12 m?2 3.236
RAZEM 3.236
55/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 |m?2
d.4/1017-01 fabrycznie wykonczone - przesuwne
2*0.8*2.0 m?2 3.200
RAZEM 3.200
56|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m2
d.4|1019-04 ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone -Dz2
1.20*2.10 m?2 2.520
RAZEM 2.520
57|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m?2
d.4/1019-04 ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone -Dz1
2.38*2.0 m?2 4.760
RAZEM 4.760
58/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.4|1104-04
2*0.9*2.1 m?2 3.780
RAZEM 3.780
59|KNR BC-01 |Nadproza o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.4/0110-01
1.30+1.30 m 2.600
RAZEM 2.600
60/KNR BC-01 |Nadproza o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.4/0110-01
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
61|KNR BC-01 |Nadproza o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.4/0110-01
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
62| KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych 90x2,10 szt.
d.4/1104-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych 2,38x2,0m szt.
d.4/1104-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych 1,20x2,10m szt.
d.4/1104-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe - brama segmentowa m2
d.4|1205-01
3.5*3.10 m?2 10.850
RAZEM 10.850
66|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. |m?2
d.4|1023-04 ponad 1.0 m2
2*3.5*1 m?2 7.000
RAZEM 7.000
67|KNR-W 2-02 |Witryny aluminiowe m2
d.4/1040-06
3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
68|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.4/0129-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.4/0129-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 WIENCE, BELKI, StUPY, SCHODY
70/KNR 13-12 |Analogia - Sciany no$ne z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5/0302-01 (oparcie dla wienca)
4.378+1.261 m3 5.639
RAZEM 5.639
71|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow: W1, |mz2
d.5/0102-05 W2, W3, W4, W5, W6
5*0.75*2+1.24*2+2.867*2+3*1.389*2+2*1.349*2+2.867*2 m?2 35.178
RAZEM 35.178
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72|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggow i wiencow: BZ1, |m2
d.5/0102-05 BZ2
1.389*4*2+3*1.698*2 m?2 21.300
RAZEM 21.300
73|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencéw: NZ1  |m2
d.5/0102-05
0.408*2 m?2 0.816
RAZEM 0.816
74|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow: T1, m?2
d.5/0102-05 T2, T3, T4, T5
1.217*4+2.028*2+1.775*2+1.724*2+1.217*2 m?2 18.356
RAZEM 18.356
75/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe belek podciggéw i wiencow: S1, m2
d.5/0102-05 S2,
3.448+3.549 m?2 6.997
RAZEM 6.997
76| KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji m?2
d.5/0201-01
17.589+10.65+0.408+18.356+6.997 m?2 54.000
RAZEM 54.000
77|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm: BZ1
8*4.63*0.89 kg 32.966
RAZEM 32.966
78| KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o ér. 8 mm: BZ1, BZ2
11.359+13.192 kg 24.551
RAZEM 24.551
79/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm: BZ2
32.966+61.692 kg 94.658
RAZEM 94.658
80|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o ér. 8 mm: W1, W2, W3, W4, W5, W6
6.40+9.259+16.426+13.828+11.989+24.78 kg 82.682
RAZEM 82.682
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o $r. 10-14 mm: W1, W2, W3, W4, W5, W6
31.150+38.626+66.163+32.966+30.011+66.163 kg 265.079
RAZEM 265.079
82|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm: NZ1
6*1.7*0.89 kg 9.078
RAZEM 9.078
83|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o ér. 8 mm: NZ1,
11*0.8*0.4 kg 3.520
RAZEM 3.520
84|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o $r. 10-14 mm: T1, T2, T3, T4, T5
18.049+63.172+63.172+54.148+18.049 kg 216.590
RAZEM 216.590
85|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o ér. 8 mm: T1, T2, T3, T4, T5
13.52+18.928+17.238+16.90+13.52 kg 80.106
RAZEM 80.106
86|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm: S1, S2,
54.148+45.123 kg 99.271
RAZEM 99.271
87|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o ér. 8 mm: S1, S2,
16.9+17.238 kg 34.138
RAZEM 34.138
88/KSNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5/0107-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa: W1, W2, W3, W4,
W5, W6
0.18*5+0.298+0.688+3*0.333+2*0.324+0.688 m3 4.221
RAZEM 4.221
89|KSNR 2 Betonowanie belek podciggow i wiencow zbrojonych w deskowaniu systemo-  |m3
d.5/0107-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa: BZ1, BZ2
4*0.333+3*0.407 m3 2.553
RAZEM 2.553
90|KSNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.5/0107-06 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa: NZ1
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0.24*0.24*1.7 m3 0.098
RAZEM 0.098
91|KSNR 2 Betonowanie stupéw prostokgtnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.5/0107-05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa: T1, T2, T3, T4,
1.168+0.973+0.852+0.827+0.584 m3 4.404
RAZEM 4.404
92|KSNR 2 Betonowanie stupow prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym m3
d.5/0107-05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompa: S1, S2
0.827+0.852 m3 1.679
RAZEM 1.679
93|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.5/0218-03
0.6*2.90 m?2 1.740
RAZEM 1.740
94/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-02 nych o $r. 8 mm: schody
(17.13+17.13)*0.4 kg 13.704
RAZEM 13.704
95|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.5/0218-06 Krotnos¢ = 9
0.60*2.90 m?2 1.740
RAZEM 1.740
96|KNR 2-03 Schody drewniane do kanatu m3
d.5/0307-05
7*0.186*0.25*0.86 m3 0.280
RAZEM 0.280
6 KONSTRUKCJA STROPODACHU, £ ACZNIKA,, POKRYCIE DACHU
97|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-03 nych o ér. 10-14 mm - PL-3
141.568*0.62 kg 87.772
RAZEM 87.772
98|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.6/0202-02 nych o ér. 8 mm: PL-3
141.568*0.4 kg 56.627
RAZEM 56.627
99|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych - PL3 m?2
d.6/0102-06
3.825*4.285+4.285*2*0.20 m?2 18.104
RAZEM 18.104
100|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub. 20 cm- PL3 m3
d.6/1916-05
3.825%4.285*0.2 m3 3.278
RAZEM 3.278
101|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe
3.825*4.285 m?2 16.390
RAZEM 16.390
102|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4.285*3.825 m?2 16.390
RAZEM 16.390
103|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych plyt z welny mineralnej,trzy war- |mz2
d.6/0503-01 stwy papy
Krotnos¢ = 0.66
4.285*3.825 m?2 16.390
RAZEM 16.390
104|/KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.6/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
2.90*4.435 m?2 12.862
RAZEM 12.862
105|KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.6|W0601-02
analogia
9.635*15.26 m?2 147.030
RAZEM 147.030
106 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
9.635*15.26 m?2 147.030
RAZEM 147.030
107|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.6|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
26*0.1*0.2*9.65 m3 5.018
RAZEM 5.018
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108/KNR 0-14 zabezpieczenie krokwi do REI60 podwdjnymi ptytami ognioochronnymi gipso- |m?2
d.6/2012-03 wymi gr. 2x12,5mm
analogia
9.06*15.26 m2 138.256
RAZEM 138.256
109|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m?2
d.6/0815-01
analogia
138.256 m2 138.256
RAZEM 138.256
110/KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyconej: M1, |m3
d.6/0406-02 M2, M3, M4 drew.
0.291+0.124+0.216+0.092 m3 0.723
drew.
RAZEM 0.723
111|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cmz2 z tarcicy nasyconej: m3
d.6/0406-02 BD1, BD2 drew.
0.618+0.263 m3 0.881
drew.
RAZEM 0.881
112|KNR 2-02 Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.6/0409-04
0.1*0.2*1.1*2+1*0.1*0.2*2 m3 0.084
RAZEM 0.084
113|KNR 2-02 Ulozenie ptyt OSB grubosci 1,8+0,8cm na dachu m2
d.6/0410-01
analogia
9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030
114|\KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.6/0501-02
9.635*15.26 m2 147.030
RAZEM 147.030
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
115/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.7(1207-09
170 m 170.000
RAZEM 170.000
116|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.7/1012-01
170 m 170.000
RAZEM 170.000
117\KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.7/0101-02 - rury winidurowe RL22
170 m 170.000
RAZEM 170.000
118/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.7/0203-01 Przewdd YDYZo 5x16mm?2
60 m 60.000
RAZEM 60.000
119/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.7/0203-01 Przewdd YDYZzo 5x10mm2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
120/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.7/0203-01 Przewdd YDYZo 5x4mm2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
121|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur -  |m
d.7/0203-01 Przewdd YDYzo 3x2,5mm2
420 m 420.000
RAZEM 420.000
122|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur-  |m
d.7/0203-01 Przewdd YDYZzo 3x1,5mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
123|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-01
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
124/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.7/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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125/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemie- |szt.
d.7/0308-09 niem 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw
analogia do 4 mm2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNNR 5 Gniazdo 24V szt.
d.7|0406-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Fibra szt.
d.7|0504-04 LED 19W
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
128|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych Fibra szt.
d.7|0504-04 LED 44W
analogia
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
129|KNR 5-08 Oprawa 24V szt.
d.7|0504-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
130/KNNR 5 Montaz czujnika ruchu 360 szt.
d.7/0406-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.7|0307-04 kowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
132|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - tablica TW szt.
d.7|0404-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7|1301-01
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
134/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.7/1303-01 pierwszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
135/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.7/1303-02 stepny pomiar)
9 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
8 INSTALACJE WOD KAN
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4.000
RAZEM 4.000
137|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm na scianach w budynkach nie- m
d.8/0208-02 mieszkalnych o potaczeniach weiskowych
35 m 3.500
RAZEM 3.500
138|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.8/0208-05 mieszkalnych o potgczeniach klejonych
1 m 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2-15 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8/0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej jednokomorowe szt.
d.8/0229-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.8/0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
170 m 170.000
RAZEM 170.000
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142|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne z potaczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 20 |szt.
d.8/0131-02 mm
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
144|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.8/0143-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o |m
d.8/0404-03 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.8|0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
147|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm o |m
d.8|0404-01 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10.000
RAZEM 10.000
148|KNR-W 2-15 |Grzejniki aluminiowe panelowe o mocy cieplnej 4600W z podtgczeniem dol-  |szt.
d.8|0418-04 nym
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
149|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.8/0411-01 10-15 mm
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
150 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8/0412-02
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
151|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.8|0411-04 32-40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.8/0214-01
3 m 3.000
RAZEM 3.000
153|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.8/0201-03 natrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
154|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.8/0222-02
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR-W 2-15 |Rurociggi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.8/0201-03 natrz budynkéw uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg
analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
9 INSTALACJA SPR EZONEGO POWIETRZA
156 Dostawa i montaz - instalacja sprezonego powietrza wraz z orurowaniem - filtr, |kpl
d.9/kalk. wtasna |reduktor, nanometr, naoliwiacz, szybkoztacze 1szt, zawory odcinajgce 1 szt,
rury aluminiowe fi 20 10m, tréjnik do systemu aluminiowego 1 szt, kolanko do
systemu aluminiowego 4 szt, kompresor 8 bar, 230V
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 INSTALACJA WENTYLACJI
157|KNR-W 2-17 |Wentylatory na wlocie kanatu wentylacyjnego szt.
d.10/0205-01
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
158/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.10/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
155 m?2 155.000
RAZEM 155.000
159 Dostawa i montaz - centrala wentylacji kpl
d.10|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160 Dostawa i montaz - odsysacz spalin kpl
d.10|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-02 Montaz wywiewek wentylacyjnych szt.
d.10/0513-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11 INSTALACJA DETEKCJI CO
162 Dostawa i montaz - system detekcji CO wraz z okablowaniem kpl
d.11 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 INSTALACJA MONITORINGU
163|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.12]1207-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
164/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.12/0103-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
165/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12/1208-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
166/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na m
d.12/0206-04 podtozu innym niz betonowe - Przew6d UTP 4x2x0,5
150 m 150.000
RAZEM 150.000
167|KNR AL-01 |Dostawa i montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera IP wew-  |szt.
d.12|/0501-01 netrzna
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
168|KNR AL-01 |Dostawa i montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyf- |szt.
d.12/0503-04 rowego zapisu obrazu - rejestrator dla kamer IP
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.12/0506-01
30 linia 30.000
RAZEM 30.000
13 ELEWACJA
170|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe na zaprawie z |m2
d.13/0608-11 siatkg metalowa
5.78%6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385* m?2 245.705
5.78-3*4-3.5*1*2+5.78*3+5.775%(1.655+3)+1.655*5.78
RAZEM 245.705
171|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego - |m2
d.13/0927-01 natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
5.78%6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385* m?2 191.917
5.78-3*4-3.5*1*2
RAZEM 191.917
172|/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.13/0927-03 grubosci 5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
towanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
5.78*6.82+5.775*11.385+4.29*3.075-0.9*2.1+4.29*3.075-0.9*2.10+14.385* m?2 191.917
5.78-3*4-3.5¥1*2
RAZEM 191.917
173|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej metodg zwykig m2
d.13/0829-08
5.78*3+5.775*(1.655+3)+1.655*5.78 m?2 53.789
RAZEM 53.789
174|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m?2
d.13]0507-02
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(16.075*2+4.29*2+9.82*2)*0.48 m?2 28.978
RAZEM 28.978
175|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.130923-04
3.16*3.36 m?2 10.618
RAZEM 10.618
176|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV potokragte o $r. 15,0 cm m
d.13]0528-04
15.265 m 15.265
RAZEM 15.265
177|KNR 0-1511 |Rynny dachowe z PCV po6tokragte o ér. 12,0 cm m
d.13]0528-03
4.26 m 4.260
RAZEM 4.260
178|KNR 0-15I1 |Rury spustowe z PCV o $r. 10,0 cm m
d.13/0529-03
3.55 m 3.550
RAZEM 3.550
179|KNR 0-1511  |Rury spustowe z PCV o $r. 12,0 cm m
d.13/0529-03
5.15 m 5.150
RAZEM 5.150
180 Czas pracy rusztowan grupy
d.13 (poz.:101,102,103,104,105,106,107,108,110,111,112,113,114,157,158,159,
161,162,170,171,172,174,175,176,177,178,179,184,185)
14 TYNKI WEWNETRZNE
181|KNR 2-02 Tynki wewn.zwyktle kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.14/0803-03
2.458+4.090+3.73+6.437+6.437+13.774+17.279+38.108+43.850+73.858+ m?2 216.664
6.643
RAZEM 216.664
182|KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.zwykte kat.lll i IV na o$ciezach otworéw o pow.po- |m?2
d.14/0810-06 nad 3m2 o szer.20cm
4.30+2.38+8.60+2+8.6+2.6+6.2+8.2+14.4+12.8 m?2 70.080
RAZEM 70.080
15 POKRYCIE PODLOG | SCIAN
183|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m?2
d.15/0815-03
analogia
2.458+4.09+3.73+206.387 m?2 216.665
RAZEM 216.665
184|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.15/202 1134-01
133.60+2+1.80+11.20 m?2 148.600
RAZEM 148.600
185/KNR-W 2-02 |Analogia - Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.15/2011-03 wego wykonywane recznie na stropach - spoinowanie piyt
11.888 m?2 11.888
RAZEM 11.888
186 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.15/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
133.60+2+1.80+11.20 m?2 148.600
RAZEM 148.600
187|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.15/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
133.60+2+1.80+11.20 m?2 148.600
RAZEM 148.600
188|KNR 2-02 Licowanie $cian kanatu ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyklg |m2
d.15/0829-08
1.04*0.86*2+1.04*6.54*2 m?2 15.392
RAZEM 15.392
189|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.15/202 1134-02
2.458+4.09+3.73+206.387 m?2 216.665
RAZEM 216.665
190|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.15/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.458+4.09+3.73+206.387 m?2 216.665
RAZEM 216.665
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